


Allestimento mostra temporanea  CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 
IL RINASCIMENTO DI GAUDENZIO FERRARI 
tra Varallo, Vercelli, Novara 

    

1 
 

 

ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA 
"IL RINASCIMENTO DI GAUDENZIO FERRARI " 

 
 

PARTE A – NORME TECNICHE 
 
ART. 1 – PREMESSA E CONDIZIONI GENERALI DELL’APPALTO 
 
Il presente Capitolato ha come oggetto la descrizione  di tutte le opere di allestimento, della 
mostra temporanea dal titolo  “IL RINASCIMENTO DI GAUDENZIO FERRARI, tra Varallo, 
Vercelli e Novara” da realizzare nella seguenti sedi: 

• Varallo: Pinacoteca, piano primo, presso Palazzo dei Musei, vicolo Pio Franzani 
2,13019 Varallo (VC) 

• Vercelli: Arca, presso Via Galileo Ferraris, 54, 13100 Vercelli VC 
• Novara: Castello, Ala nuova, piano primo, piazza Martiri della Libertà, Novara. 

 
Il presente capitolato descrive e comprende tutte le opere di allestimento, comprese la 
produzione ed applicazione di grafiche presenti in mostra.  
 
Tutte le forniture descritte sono da considerarsi comprensive di montaggio, smontaggio e 
trasporto delle stesse alla loro destinazione finale. 
Le opere da eseguire risultano dai disegni di progetto, nonché dagli elementi descrittivi del 
presente capitolato forniti a completamento dei disegni stessi, salvo quanto verrà 
precisato dalla Direzione Lavori in corso d'opera per l'esatta interpretazione dei disegni di 
progetto e per i dettagli di esecuzione. 
 
Al termine dei lavori le opere dovranno essere consegnate al Committente perfettamente 
funzionanti; esse comprendono quindi quanto è necessario per raggiungere tale finalità. 
Rientrano pertanto nei lavori da eseguirsi a cura della ditta affidataria, anche se non indicati 
nei sopra citati disegni o non espressamente richiamati, illustrati o quantificati nel presente 
capitolato, le piccole opere di completamento o di dettaglio o quegli accessori occorrenti per 
la piena e perfetta esecuzione dei lavori appaltati, in modo da dare tutte le opere 
completamente ultimate, funzionanti e agibili in ogni loro parte. 
Sono previsti inoltre i lavori di protezione dei pavimenti esistenti, pulizia e allontanamento 
dai locali di tutti i materiali di risulta. 
 
Si consiglia alle ditte partecipanti alla gara di Appalto di effettuare un sopralluogo per 
verificare le modalità di approvvigionamento e l’esatta volumetria degli ambienti, le 
dimensioni dei passaggi e quanto altro necessario all’esecuzione dei lavori. In ogni caso la 
ditta affidataria dovrà coordinare e integrare le lavorazioni con quelle delle eventuali altre 
ditte che possano essere coinvolte nelle lavorazioni. 
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L'appalto avrà luogo con le modalità risultanti dal capitolato - norme generali, dal presente 
capitolato - norme tecniche e dalle tavole di disegno allegate che forniscono gli elementi 
necessari per potere procedere ad una valutazione delle opere, forniture, mezzi d'opera ed 
oneri in generale rientranti nell'appalto in oggetto. 
 
I lavori saranno affidati a misura. 
 
La ditta affidataria con l'accettazione di questo capitolato dichiara di aver preso conoscenza 
dei locali in cui le opere devono essere realizzate e che pertanto essa non ha remore o 
difficoltà a costruire dette opere secondo le modalità previste in questo capitolato. 
Nessuna eccezione potrà essere sollevata dalla ditta affidataria per proprie errate 
valutazioni e per propria insufficiente presa di conoscenza delle condizioni dei locali. 
 
In considerazione del fatto che il presente Appalto prevede la realizzazione di elementi 
allestitivi, si prescrive alla Ditta Appaltatrice che in fase di ingegnerizzazione e di posa di 
tutti i dispositivi in oggetto al presente Capitolato, vi sia un costante confronto con la 
Direzione Lavori e con i Progettisti. Questo al fine di massimizzare la compatibilità tra tutti 
gli elementi componenti l'allestimento e la grafica. 
La Ditta Appaltatrice dovrà coordinarsi con tutte le imprese coinvolte nella realizzazione 
delle  ulteriori componenti dell'allestimento finito: grafica, videoproiezioni,  posa ed 
illuminazione delle opere. 
 
ART. 2 - DESCRIZIONE DELL'ALLESTIMENTO 

L’esperienza di mostra si svilupperà nelle tre sedi che racconteranno i capitoli della vita 
dell’artista: A Varallo sarà affrontato il primo tratto della sua carriera, a Vercelli la stagione 
della maturità, a Novara gli anni estremi.   
L’allestimento si compone di elementi con caratteristiche standardizzate, le cui condizioni 
economiche sono in parte definite dal mercato. Gli ambienti utilizzati delle tre sedi sono già 
destinati ad attività espositive e dunque dotate di impianti e strutture adatte allo scopo. 
 
Gli elementi progettati sono ricorrenti in tutte e tre le sedi e, analogamente al contenuto della 
mostra, assumeranno declinazioni differenti a seconda del “capitolo” di cui fan parte: 

- I portali: elemento caratterizzante del percorso di visita, in ciascuna sede espositiva 
assumeranno conformazioni differenti (più o meno alti/allungati/sezionati) 

- I monitor  relativi agli altri capitoli della mostra: ogni sede avrà due monitor integrati 
nelle pareti allestitive, con un’immagine video relativa alla sede 
precedente/successiva.   

- Lo spazio dedicato alla descrizione degli itinerari esterni: in ogni sede, alla fine del 
percorso espositivo, sarà presente una proiezione su pareti rivestite in tessuto, 
relativa ai percorsi sul territorio.  
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ART. 3 - DESCRIZIONE DEGLI SPAZI DA ALLESTIRE  
 
3.1 Varallo: Pinacoteca, piano primo, presso Palazzo dei Musei, vicolo Pio Franzani 

2,13019 Varallo (VC)  
La Pinacoteca raccoglie circa 3.300 opere ascrivibili a un periodo che va dal XV al XX 
secolo: l’attuale percorso di visita si articola su tre piani e si sviluppa secondo un criterio 
cronologico. Le scelte museografiche messe in atto negli allestimenti sono volte ad 
illustrare la storia delle raccolte. 
Le sale al primo piano selezionate per la mostra oggetto del bando (300 mq circa di 
superficie espositiva) sono state riallestite nel 2005, ed ospitano ad oggi le collezioni del 
Quattrocento e del Cinquecento.  
I suddetti locali saranno consegnati alla Ditta Appaltatrice sgombri da opere e da quegli 
elementi dell’allestimento esistente che vanno ad interferire con il progetto di mostra.  
 

3.2 Vercelli: Arca, presso Via Galileo Ferraris, 54, 13100 Vercelli VC 
Lo spazio espositivo “Arca” sorge all’interno della ex Chiesa di San Marco. 
La struttura Arca ha una forma elementare, è un parallelepipedo di m. 28.90x6.60, uno 
sviluppo espositivo lineare di m. 66.90, una superficie espositiva di 281 metri quadrati, 
una superficie di calpestio di 190.74 metri quadrati; occupa solo parzialmente la navata 
centrale della Chiesa; è semplicemente appoggiata al pavimento; non ha punti di 
contatto né con le colonne né con le pareti; presenta una copertura vetrata che consente 
la visione delle volte dall’interno dello spazio espositivo; è autoportante sia 
impiantisticamente sia a livello dei servizi poiché ospita al suo interno tutte le funzioni 
peculiari di una struttura espositiva. 
 

3.3 Novara: Castello, Ala nuova, piano primo, piazza Martiri della Libertà, Novara 
Il Castello Visconteo-Sforzesco è stato recentemente riaperto, al termine di un decennio 
di ristrutturazione e restauro.  
Per la mostra oggetto del bando, si è scelto di utilizzare il primo piano dell’Ala nuova:  
500 mq circa di superficie espositiva, dislocati in uno spazio sostanzialmente open 
space.  Il locale si presenta già libero da ingombri.  

 
Data la particolare natura del luoghi si richiede la massima attenzione in ogni operazione di 
movimentazione di tutti i materiali, al fine di escludere ogni possibile danneggiamento alle 
strutture ospitanti, si prescrive inoltre, di proteggere tutte le pavimentazioni oggetto di 
cantiere mediante appositi strati di nylon, moquette ed ove lo  si richieda con lastre di 
materiale ligneo. 
 
Nessun tipo di intervento sulle superfici di finitura delle sedi espositive, deve essere 
intrapreso senza l'avvallo della Direzioni Lavori. 
 
A termine degli interventi di allestimento, pareti, volte, serramenti e quant’altro facente parte 
delle aree oggetto dell’intervento devono essere riconsegnate nel medesimo stato di 
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conservazione in cui sono stati affidati alla ditta Appaltatrice e quindi ripristinati ove 
necessario. 
 
ART. 4 – IMPORTO DELLA FORNITURA 

L’importo totale presunto dell’appalto è di Euro 180.989,07 al netto dell’I.V.A., ripartiti come 
segue: 
 
Totale Appalto (I.v.a. esclusa)  173.489,07 Euro 
Oneri per la Sicurezza (I.v.a. esclusa) 7.500,00 Euro 
Totale (I.v.a. esclusa) 180.989,07 Euro 
 
Il costo della manodopera è stato quantificato in complessivi Euro 94.582,85  già compresi 
nel totale Appalto.  
Tale importo è comprensivo delle spese di esecuzione, imballaggio, trasporto, consegna, 
posa in opera e manutenzione di tutti gli allestimenti e le scenografie previste nel presente 
capitolato e nell’allegata lista delle forniture per tutta la durata dell’evento, lo smontaggio e 
lo smaltimento degli stessi, salvo diverse indicazioni dell’Ente.  
 
ART. 5 - TEMPISTICHE DEI LAVORI 
 

1. Inizio dei lavori di allestimento/ consegna del cantiere 
 
Varallo 05/02/2018  
Vercelli 05/02/2018  
Novara 05/02/2018  
 

2. Completamento allestimento 
 
Varallo 15/03/2018  
Vercelli 09/03/2018  
Novara 14/03/2018  
 

3. Accrochage 
 
Varallo 16/03/2018 22/03/2018 
Vercelli 12/03/2018 15/03/2018 
Novara 15/03/2018 22/03/2018 
 

4. Inaugurazione della mostra 
 
Varallo 23/03/2018  
Vercelli 23/03/2018  
Novara 23/03/2018  
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5. Chiusura mostra (salvo eventuali proroghe) 
 
Varallo 01/07/2018  
Vercelli 01/07/2018  
Novara 01/07/2018  
 

6. Disallestimento 
 
Varallo 07/07/2018 17/07/2018 
Vercelli 12/07/2018 17/07/2018 
Novara 07/07/2018 17/07/2018 

 
La durata complessiva dei lavori di allestimento e disallestimento della mostra è fissata in 
giorni:  
 

Allestimento 47 giorni naturali e consecutivi 
Disallestimento 11 giorni naturali e consecutivi 
Totale 58 giorni 

 
 
ART.6  - PRESCRIZIONI TECNICHE SUI MATERIALI E SULLA ESECUZIONE TECNICA DELLE 
OPERE 
 
La descrizione che segue fa riferimento alle tavole di progetto, che fanno parte integrante 
del contratto. Oltre alla descrizione data nel presente capitolato e alle indicazioni contenute 
nelle tavole a questo allegate, la D.L. si riserva di fornire in corso d'opera i dettagli costruttivi 
ed i particolari esecutivi che riterrà necessari per la realizzazione dei lavori. 
L’Ente Appaltante si riserva la più ampia facoltà di introdurre quelle varianti, aggiunte o 
soppressioni di qualsiasi natura o specie che riterrà opportune, sia all'atto della consegna 
che in corso di esecuzione.             
Tali varianti saranno valutate a misura sulla base dell'offerta, e verranno sommate o detratte 
dall'importo contrattuale. Le opere in variante per le quali non esiste voce saranno valutate 
per analogia con opere simili o concordando nuovi prezzi. 
Le quantità e le misure dei manufatti da realizzare sono da considerarsi indicative; la ditta 
affidataria dovrà eseguire un accurato rilievo per il controllo delle stesse ed assumersi la 
responsabilità ai fini dell’ordinativo dei manufatti in questione. 

L'Appaltatore ha l'obbligo di presentare i campioni dei materiali impiegati e dei relativi 
componenti accessori previsti dal progetto; ai fini dell'accettazione degli stessi essi 
dovranno essere approvati dalla D.L. 

L'Appaltatore dovrà fornire a sua cura e spese tutte le schede tecniche, i certificati delle 
prove di laboratorio rilasciati da istituti autorizzati, le campionature dei materiali, i manufatti 
ed i componenti qualora richiesti dalla Stazione Appaltante.  
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Tutti i materiali utilizzati nella realizzazione degli allestimenti (ad esclusione degli oggetti 
esposti al pubblico), dovranno essere conformi a quanto previsto dall’art. 5 del D.M. n. 569 
del 20/05/1992 (Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici 
storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre) e in particolare: 
• i materiali di rivestimento dei pavimenti devono essere di classe non superiore a 2; 

• i materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe i lati e gli altri materiali di 
rivestimento devono essere di classe 1; 

• i mobili imbottiti devono essere di classe 1 IM. 

I materiali citati saranno certificati nella prescritta classe di reazione al fuoco secondo le 
specificazioni del decreto ministeriale 26 giugno 1984 e del decreto ministeriale 15 marzo 
2005 e s.m.i. come da tabella di seguito indicata. 
 
 
Tabella art. 4 - Prodotti installati lungo le vie di esodo 

 Impiego  Classi europee (al posto della classe 1) 

a) Pavimento  (A2 FL -s1), (B FL -s1), (C FL -s1) 
b) Parete (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s1,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s1,d1) 
c) Soffitto (A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (B-s1,d0), (B-s2,d0) 
 
Tabella 1 - Prodotti installati in altri ambienti (impiego a pavimento) 

 Classe italiana Classi europee 

I Classe 1 (A2 FL -s1), (A2 FL -s2), (B FL -s1), (B FL -s2), (C FL -s1) 
II Classe 2 (C FL -s2), (D FL -s1) 
 

Tabella 2 - Prodotti installati in altri ambienti (impiego a parete) 

 Classe italiana Classi europee 

I Classe 1 
(A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), 
(A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s1,d1), (B-s2,d1) 

 
Tabella 3 - Prodotti installati in altri ambienti (impiego a soffitto) 

 Classe italiana Classi europee 

I Classe 1 
(A2-s1,d0), (A2-s2,d0), (A2-s3,d0), (A2-s1,d1), (A2-s2,d1), 
(A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), (B-s3,d0) (A2-s3,d1), (B-s1,d0), (B-s2,d0), 
(B-s1,d1), (B-s2,d1) 

 
Il carico d'incendio relativo agli arredi e al materiale da esporre, di tipo combustibile, con 
esclusione delle strutture e degli infissi combustibili esistenti, non potrà superare i dieci chili 
di quantità equivalente di legno per metro quadrato in ogni singolo ambiente.  
Per il calcolo del carico di incendio dovrà essere fatto riferimento alla seguenti norme 
tecniche di prevenzione incendi: 
• Decreto del Ministero dell’Interno del 09 Marzo 2007 “Prestazioni di resistenza al fuoco 

delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”. 
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• Decreto del Ministro dell’interno 16 Febbraio 2007 “Classificazione di resistenza al fuoco 
di prodotti ed elementi costruttivi di opere di costruzione”; 

• Lettera Circolare del  Ministero dell’Interno prot. 1968 del 15 febbraio 2008 “Pareti di 
muratura portanti resistenti al fuoco”; 

• Lettera Circolare del Ministero dell’Interno prot. 414/4122 sott.55 recante il titolo “DM 9 
marzo 2007 – Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al 
controllo del CNVVF. Chiarimenti ed indirizzi applicativi”. 

 
 
 ART.7 - DOCUMENTI DA CONSEGNARE DA PARTE DELLA DITTA APPALTATRICE 
 
I documenti da consegnare per materiali classificati ai fini della reazione al fuoco 
(materiali di rivestimento ed arredo come tendaggi, mobili imbottiti, moquettes, ecc.) sono 
i seguenti: 

• dichiarazione di corretta posa in opera, su modello DICH. POSA  OPERA-2004, a firma 
dell’installatore. 

• relazione descrittiva dei materiali di rivestimento ed arredo (tendaggi, mobili 
imbottiti, moquettes, ecc.) con indicazione dell’ubicazione, della quantità, della 
qualità e dei sistemi di posa in opera. 

• dichiarazioni di conformità del materiale o del prodotto da parte del produttore 
(utilizzare eventualmente modello DICH.CONF.-2004); 

• dichiarazioni di conformità del materiale o del prodotto da parte del/i fornitore/i 
(utilizzare eventualmente modello DICH.CONF.-2004); 

• certificato di prova del prodotto; 
• omologazione ministeriale del prototipo; 

Per le strutture di allestimento si faccia riferimento a quanto prescritto alla Nota del 
Ministero degli Interni, Prot. n 1689 SG 205/4 del 1 aprile 2011: 

• Relazione di calcolo a firma di tecnico abilitato; 
• Certificato di idoneità statica e di corretta posa e montaggio a firma di tecnico 

abilitato. 
 
ART.8 – APPRONTAMENTO CANTIERE, TRASPORTO E MONTAGGIO DEGLI ALLESTIMENTI 
 
Durante le fasi di posa in opera degli allestimenti, si richiede la presenza costante sul 
cantiere di un tecnico di comprovata esperienza, con funzione di capocantiere, per tutta la 
durata dei lavori. 
 
Si prescrive che il carico e lo scarico dei materiali allestitivi avvenga: 

• Nella sede di Varallo, per mezzi di media dimensione lo scarico avverrà nel cortile 
interno, passando per l’ingresso di via Boccioloni. Per mezzi di grande dimensione 
avverrà su via Don Giuseppe Maio. E' consentito l'utilizzo del montacarichi 
comunicante con il deposito, a condizione che non vengano mai superati i limiti di 
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portata dello stesso e che si proteggano con accuratezza le pareti ed i pavimenti del 
vano. 

• Nella sede di Vercelli, nel piazzale antistante l’entrata principale all’Arca, mediante la 
rampa di accesso all’edificio. 

• Nella sede di Novara, nel cortile antistante l’Ala nuova del Castello. E' consentito 
l'utilizzo dell'ascensore a condizione che non vengano mai superati i limiti di portata 
della stessa e che si proteggano con accuratezza le pareti ed i pavimenti del vano.  

 
Ogni malfunzionamento imputabile alla infrazione di dette prescrizioni da parte della Ditta 
Appaltatrice,  sarà  ripristinato ad onere della stessa. 
 
L’appaltatore nell’esecuzione delle opere è tenuto alla scrupolosa osservanza di tutte le 
disposizioni normative e legislative vigenti per le varie categorie di lavoro che occorre 
eseguire, anche se non espressamente citate o riportate su altri documenti contrattuali, 
compreso il caso in cui particolari disposizioni normative vengano emanate durante 
l’esecuzione dei lavori, in particolare in ordine alle disposizioni relative all’assunzione dei 
lavori, alla tutela antinfortunistica delle maestranze. 
Tutte le operazioni di carico e scarico, e movimentazioni delle merci vanno preventivamente 
concordate con la D.L. al fine di coordinarle e renderle compatibili con altre eventuali 
esigenze. 
 

PARTE B – ELEMENTI DI ALLESTIMENTO 
 
Nell’esecuzione delle seguenti opere e nella fornitura devono essere assicurate le migliori 
prescrizioni tecniche al fine di eseguire i lavori a perfetta regola d’arte, nel pieno rispetto di 
tutte le condizioni e clausole espresse nel presente Capitolato, nelle varie disposizioni di 
legge e regolamenti di rango comunitario, relativamente alla qualità ed alle caratteristiche 
tecniche di sicurezza di tutte le opere facenti parte del presente progetto di allestimento. 

ART. 9_EC_01 - Parete con telaio in legno e rivestimento in MDF 

Realizzazione di parete autoportante con telaio ligneo, struttura in listelli di legno spessore 
70x50 mm, rivestito di pannelli maschiati in mdf ignifugo, spessore 19 mm, stuccati, 
carteggiati e verniciati con idropittura di colore uniforme, priva di qualsiasi discontinuità, 
avvallamento, rilievo o crepa; colore da definirsi con la Direzione Lavori su campionatura. 
Si deducano le dimensioni e le geometrie dell'oggetto dagli elaborati grafici allegati. 
Si preveda che tutti i raccordi tra la struttura e i pavimenti delle sedi di mostra siano risolti 
mediante scuretti che andranno discussi e concordati preventivamente con la D.L. 
Eventuali ancoraggi della parete ai muri esistenti devono essere preventivamente concordati 
con la Direzione Lavori. 
La parete così costituita è finalizzata all’allestimento delle opere descritte negli elaborati 
01.1 - 02.1 - 03.1 – Elenco delle opere: è a carico dell’impresa allestitrice l’eventuale 
potenziamento della listellatura retrostante il pannello ai fini di un accrochage in sicurezza 
delle opere, qualora richiesto dalla D.L. 
Appartengono a questa categoria di opere i seguenti elementi costruttivi, suddivisi per sede: 
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• Sede di Varallo:  

- EC_01.1: parete con telaio in legno e rivestimento in MDF, altezza 330 cm 

- EC_01.2: parete con telaio in legno e rivestimento in MDF, altezza 520 cm 

- EC_01.3 parete con telaio in legno e rivestimento in MDF, altezza 400 cm 
Per la parete 01.3 presente nella sala 06, si prevede l’inserimento di una porta a filo 
muro in MDF ignifugo sp. 19 mm, stuccata, carteggiata e verniciata con idropittura, 
colore da definirsi con Direzione Lavori su campionatura, compresa di telaio, 
maniglia e serratura. 
 
Cfr: Elaborato 01.3 – Dettagli costruttivi : tav 01 

• Sede di Vercelli:  

- EC_01.1: parete con telaio in legno e rivestimento in MDF, altezza 360 cm 

Cfr: Elaborato 02.3 – Dettagli costruttivi : tav 01 

• Sede di Novara:  

- EC_01.1 parete con telaio in legno e rivestimento in MDF, altezza 400 cm 

Cfr: Elaborato 03.3 – Dettagli costruttivi : tav 01 
 
 

ART. 9_EC_02 - Parete autoportante con struttura in truciolato e rivestimento in MDF                                                                               
monofacciale 

Realizzazione di parete autoportante composta da pannelli in truciolato, spessore 18 mm, 
rivestiti frontalmente e lateralmente da pannelli maschiati in mdf ignifugo, spessore 19 mm, 
stuccati, carteggiati e verniciati con idropittura di colore uniforme, priva di qualsiasi 
discontinuità, avvallamento, rilievo o crepa; colore da definirsi con la Direzione Lavori su 
campionatura. 
I pannelli in truciolato saranno ancorati alla base ad una pedana composta da pannelli in 
truciolato, spessore, 18 mm e listelli, spessore 70x50 mm, in legno di abete. 
La parete è dotata al suo interno di sistema di zavorra antiribaltamento occultata, in maniera 
tale da escludere ogni necessità di vincolo alle pareti o ai pavimenti degli edifici. 
Si deducano le dimensioni e le geometrie dell'oggetto dagli elaborati grafici allegati. 
Si preveda che tutti i raccordi tra la struttura e i pavimenti delle sedi di mostra siano risolti 
mediante scuretti che andranno discussi e concordati preventivamente con la D.L. 
Si preveda che il rivestimento di mdf ignifugo da realizzarsi, scarichi direttamente a 
pavimento ma presenti nel lembo inferiore apposite forature per il passaggio dell’aria, ove 
necessario. 
La parete così costituita è finalizzata all’allestimento delle opere descritte negli elaborati 
01.1 - 02.1 - 03.1 – Elenco delle opere: è a carico dell’impresa allestitrice l’eventuale 
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potenziamento della listellatura retrostante il pannello ai fini di un accrochage in sicurezza 
delle opere, qualora richiesto dalla D.L. 
Appartengono a questa categoria di opere i seguenti elementi costruttivi, suddivisi per sede: 
 

• Sede di Varallo:  
- EC_02.1: parete autoportante, spessore 41.9 cm, altezza 330 cm 

- EC_02.2: parete autoportante, spessore 41.9 cm, altezza 400 cm 

- EC_02.3: parete autoportante, spessore 41.9 cm, altezza 520 cm 

Cfr: Elaborato 01.3 – Dettagli costruttivi : tav 02 

• Sede di Novara:  

- EC_02: parete autoportante, spessore 38.1 cm, altezza 400 cm 

Cfr: Elaborato 03.3 – Dettagli costruttivi : tav 02 
 

ART. 9_EC_03 - Parete autoportante con struttura in truciolato e rivestimento in MDF 
bifacciale 

Realizzazione di parete autoportante composta da pannelli in truciolato, spessore 18 mm, 
rivestiti sul fronte, sul retro e sui laterali da pannelli maschiati in mdf ignifugo, spessore 19 
mm, stuccati, carteggiati e verniciati con idropittura di colore uniforme, priva di qualsiasi 
discontinuità, avvallamento, rilievo o crepa; colore da definirsi con la Direzione Lavori su 
campionatura. 
I pannelli in truciolato saranno ancorati alla base ad una pedana composta da pannelli in 
truciolato, spessore, 18 mm e listelli, spessore 70x50 mm, in legno di abete. 
La parete è dotata al suo interno di sistema di zavorra antiribaltamento occultata, in maniera 
tale da escludere ogni necessità di vincolo alle pareti o ai pavimenti degli edifici. 
Si deducano le dimensioni e le geometrie dell'oggetto dagli elaborati grafici allegati. 
Si preveda che tutti i raccordi tra la struttura e i pavimenti delle sedi di mostra siano risolti 
mediante scuretti che andranno discussi e concordati preventivamente con la D.L. 
Si preveda che il rivestimento di mdf ignifugo da realizzarsi, scarichi direttamente a 
pavimento ma presenti nel lembo inferiore apposite forature per il passaggio dell’aria, ove 
necessario. 
La parete così costituita è finalizzata all’allestimento delle opere descritte negli elaborati 
01.1 - 02.1 - 03.1 – Elenco delle opere: è a carico dell’impresa allestitrice l’eventuale 
potenziamento della listellatura retrostante il pannello ai fini di un accrochage in sicurezza 
delle opere, qualora richiesto dalla D.L. 
Appartengono a questa categoria di opere i seguenti elementi costruttivi, suddivisi per sede: 

• Sede di Novara:  

- EC_03.1: parete autoportante, spessore 44.8 cm, altezza 400 cm 
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- EC_03.2: parete autoportante, spessore 40.0 cm, altezza 400 cm 

Cfr: Elaborato 03.3 – Dettagli costruttivi : tav 03 
 

ART. 9_EC_04  – Portale tamburato in legno 

Realizzazione di portale autoportante mediante pannelli tamburati, composti da una struttura 
in listelli di legno, spessore 70x50 mm, rivestita di pannelli maschiati in mdf ignifugo, 
spessore 19 mm, stuccati, carteggiati e verniciati con idropittura di colore uniforme, priva di 
qualsiasi discontinuità, avvallamento, rilievo o crepa; colore da definirsi con la Direzione 
Lavori su campionatura. 
Si deducano le dimensioni e le geometrie degli oggetti dagli elaborati grafici allegati. 
Appartengono a questa categoria di opere i seguenti elementi costruttivi, suddivisi per sede: 

• Sede di Varallo: EC_04.1, EC_04.2, EC_04.3, EC_04.4, EC_04.5, EC_04.6, EC_04.7, 
EC_04.8 

Cfr: Elaborato 01.3 – Dettagli costruttivi : tav 03 - 06 

• Sede di Novara: EC_04 

Cfr: Elaborato 03.3 – Dettagli costruttivi : tav 04 
 

ART. 9_EC_05 – Struttura autoportante rivestita in tessuto 

Realizzazione di parete autoportante con telaio ligneo, struttura in listelli di legno spessore 
80x80 mm, con rivestimento in tessuto ignifugo e relativo sistema di tensionamento tramite 
telaio in legno 20x20 mm, fissato alla struttura portante.  
I telai in legno dovranno essere verniciati con idropittura, colore bianco RAL 9010, previa 
campionatura. 
Il rivestimento della struttura sarà di tessuto ignifugo di colore bianco 50 gr/mq ignifugo 
EN13501.1, tipo Peroni EVA – Voile Aurora o similari, fissato a scomparsa mediante pistola 
sparapunti ad aria compressa. È compreso il trasporto, la fornitura delle maestranze delle 
assistenze, dei rilievi e le campionature. 
Si deducano le dimensioni e le geometrie dell'oggetto dagli elaborati grafici allegati. 
Si intendono comprese nella voce tutte le strutture necessarie per l’ancoraggio alle pareti ed 
ai pilastri esistenti. 
Appartengono a questa categoria di opere i seguenti elementi costruttivi, suddivisi per sede: 

• Sede di Varallo: EC_05.1, EC_05.2, EC_05.3, 

Cfr: Elaborato 01.3 – Dettagli costruttivi : tav 07,08 

• Sede di Vercelli: EC_05.1 

Cfr: Elaborato 02.3 – Dettagli costruttivi : tav 02 
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• Sede di Novara: EC_04.1, EC_04.2, EC_04.3 

Cfr: Elaborato 03.3 – Dettagli costruttivi : tav 05,06 
 

ART. 9_EC_06 – Parete autoportante con struttura in truciolato e rivestimento in MDF, per 
supporto monitor 

Realizzazione di parete autoportante composta da pannelli in truciolato, spessore 18 mm, 
rivestiti frontalmente e lateralmente da pannelli maschiati in mdf ignifugo, spessore 19 mm, 
stuccati, carteggiati e verniciati con idropittura di colore uniforme, priva di qualsiasi 
discontinuità, avvallamento, rilievo o crepa; colore da definirsi con la Direzione Lavori su 
campionatura. 
I pannelli in truciolato saranno ancorati alla base ad una pedana composta da pannelli in 
truciolato, spessore, 18 mm e listelli, spessore 70x50 mm, in legno di abete. 
La parete è dotata al suo interno di sistema di zavorra antiribaltamento occultata, in maniera 
tale da escludere ogni necessità di vincolo alle pareti o ai pavimenti degli edifici. 
Saranno realizzate mensole interne di appoggio per attrezzature multimediali e due scassi 
frontali, atti all’inserimento dei monitor, fissati con staffe adeguate.  
È da prevedere la realizzazione di appositi sportelli ad apertura push-pull per l'accessibilità e 
la manutenzione dei lettori video. La fornitura e l’installazione del sistema multimediale 
suddetto non è compreso nella voce. 
Si deducano le dimensioni e le geometrie dell'oggetto dagli elaborati grafici allegati. 
Si preveda che tutti i raccordi tra la struttura e i pavimenti delle sedi di mostra siano risolti 
mediante scuretti che andranno discussi e concordati preventivamente con la D.L. 
Appartengono a questa categoria di opere i seguenti elementi costruttivi, suddivisi per sede: 

• Sede di Varallo: EC_06.1 

Cfr: Elaborato 01.3 – Dettagli costruttivi : tav 09 

• Sede di Novara: EC_06.1 

Cfr: Elaborato 03.3 – Dettagli costruttivi : tav 07 
 

ART. 9_EC_07  – Rivestimento in moquette del pavimento esistente 

È prevista la posa di una moquette agugliata ignifuga classe 1. Posa in opera con biadesivo. 
Il colore della moquette è da definirsi in accordo con la Direzione dei Lavori su 
campionatura. È compresa la fornitura è posa di pellicola di alluminio rompifiamma.  

Cfr: Elaborato 01.3 – Dettagli costruttivi : tav 10 
       Elaborato 02.3 – Dettagli costruttivi : tav 03 
       Elaborato 03.3 – Dettagli costruttivi : tav 08 
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ART. 9_EC_08  – Parete autoportante con MDF curvato – Varallo, sala 02  

Realizzazione di parete autoportante composta da pannelli in truciolato, spessore 18 mm, 
rivestiti frontalmente e lateralmente da pannelli maschiati in mdf, spessore 3 mm, da rendere 
ignifugo, opportunamente curvati, stuccati, carteggiati e verniciati con idropittura, colore da 
definirsi con la Direzione Lavori su campionatura. I pannelli in truciolato saranno ancorati 
alla base ad una pedana composta da pannelli in truciolato, spessore, 18 mm e listelli, 
spessore 70x50 mm, in legno di abete. Si preveda che tutti i raccordi tra la struttura e i 
pavimenti delle sedi di mostra siano risolti mediante scuretti che andranno discussi e 
concordati preventivamente con la D.L.  

Cfr: Elaborato 01.3 – Dettagli costruttivi : tav 11 

ART. 9_EC_09  – Parete autoportante con struttura mista – Varallo, Sala 04 

Realizzazione di parete autoportante composta in parte da una struttura di pannelli in 
truciolato, spessore 18 mm, ed in parte da un telaio ligneo, a listelli di spessore 70x50 mm. 
Gli elementi strutturali saranno rivestiti frontalmente e lateralmente da pannelli maschiati in 
mdf ignifugo, spessore 19 mm, stuccati, carteggiati e verniciati con idropittura, colore da 
definirsi con la Direzione Lavori su campionatura. I pannelli in truciolato saranno ancorati 
alla base ad una pedana composta da pannelli in truciolato, spessore, 18 mm e listelli, 
spessore 70x50 mm, in legno di abete, e saranno dotati all’interno di un sistema di zavorra 
antiribaltamento occultata, in maniera tale da escludere ogni necessità di vincolo alle pareti 
o ai pavimenti degli edifici. Il setto centrale presenta un’apertura come da disegno Elaborato 
01.3 - tav.13. E’ ancorato alle pareti autoportanti laterali per mezzo di un controsoffitto, 
realizzato in listelli di legno 70x50 mm, rivestiti da un pannello in MDF ignifugo, spessore 19 
mm, stuccato, carteggiato e verniciato con idropittura, colore da definirsi con la Direzione 
Lavori su campionatura. 

Cfr: Elaborato 01.3 – Dettagli costruttivi : tav 13 

ART. 9_EC_10  – Portale tamburato in legno con monitor - Vercelli 

Realizzazione di portale autoportante composto da un telaio ligneo, struttura in listelli di 
legno spessore 70x50 mm, rivestito di pannelli maschiati in mdf ignifugo, spessore 19 mm, 
stuccati, carteggiati e verniciati con idropittura, colore da definirsi con la Direzione Lavori su 
campionatura. Si preveda che tutti i raccordi tra la struttura e i pavimenti delle sedi di mostra 
siano risolti mediante scuretti che andranno discussi e concordati preventivamente con la 
D.L. Saranno realizzate mensole interne di appoggio per attrezzature multimediali e due 
scassi, atti all’inserimento dei monitor, fissati con staffe adeguate. È da prevedere la 
realizzazione di appositi sportelli ad apertura push-pull per l'accessibilità e la manutenzione 
dei lettori video. Si prevedano, nella parte superiore del portale, apposite prese d’aria per la 
ventilazione dei monitor. La fornitura e l’installazione del sistema multimediale suddetto non 
è compreso nella voce. 
 

Cfr: Elaborato 02.3 – Dettagli costruttivi : tav 04 
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ART. 9_EC_11  – Sistema misto con struttura portante in acciaio- Vercelli 

Realizzazione di sistema misto composto da n.3 portale e n. 3 pareti, composti da un telaio 
in scatolati di acciaio a sezione quadrata da 70 mm (sp. 2 mm), rivestiti da pannelli 
maschiati in mdf ignifugo, spessore 19 mm, stuccati, carteggiati e verniciati con idropittura, 
colore da definirsi con la Direzione Lavori su campionatura. Si preveda che tutti i raccordi tra 
la struttura e i pavimenti delle sedi di mostra siano risolti mediante scuretti che andranno 
discussi e concordati preventivamente con la D.L. Sono ricompresi nella voce tutti i sistemi 
di staffaggio necessari all’ancoraggio di portali e pareti.  

 
Cfr: Elaborato 02.3 – Dettagli costruttivi : tav 05 

 

ART. 9_EC_12  – Elementi di supporto alle opere 

Realizzazione di elementi autoportanti di supporto alle opere. 

Si deducano le dimensioni e le geometrie dell'oggetto dagli elaborati grafici allegati. 

Appartengono a questa categoria di opere i seguenti elementi costruttivi: 

• Sede di Varallo:  

- EC_12.1, EC_12.2, EC_12.3: Realizzazione di basamento autoportante per il sostegno 
delle opere più pesanti, composto da un telaio ligneo, struttura in listelli di legno 
spessore 70x50 mm, rivestito di pannelli maschiati in mdf ignifugo, spessore 19 mm, 
stuccati, carteggiati e verniciati con idropittura, colore da definirsi con la Direzione 
Lavori su campionatura.  

- EC_12.4: Realizzazione di basamento autoportante per il sostegno di sculture, 
composto da un telaio ligneo, struttura in listelli di legno spessore 70x50 mm, 
rivestito di pannelli maschiati in mdf ignifugo, spessore 19 mm, stuccati, carteggiati 
e verniciati con idropittura, colore da definirsi con la Direzione Lavori su 
campionatura.  

Cfr: Elaborato 01.3 – Dettagli costruttivi : tav 14 

• Sede di Vercelli:  

- EC_12.1: Realizzazione di basamento autoportante per il sostegno di sculture, 
composto da un telaio ligneo, struttura in listelli di legno spessore 70x50 mm, 
rivestito di pannelli maschiati in mdf ignifugo, spessore 19 mm, stuccati, carteggiati 
e verniciati con idropittura, colore da definirsi con la Direzione Lavori su 
campionatura.  

Cfr: Elaborato 02.3 – Dettagli costruttivi : tav 06 

• Sede di Novara:  
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- EC_12.1, EC_12.2, EC_12.2, EC_12.3, EC_12.4, EC_12.5, EC_12.6 : Realizzazione di 
basamento autoportante per il sostegno delle opere più pesanti, composto da un 
telaio ligneo, struttura in listelli di legno spessore 70x50 mm, rivestito di pannelli 
maschiati in mdf ignifugo, spessore 19 mm, stuccati, carteggiati e verniciati con 
idropittura, colore da definirsi con la Direzione Lavori su campionatura.  

ART. 9_EC_13  – Espositore autoportante per opera S9b 

Realizzazione e posa di un espositore autoportante per l’opera S9b . Si deducano le 
dimensioni e le geometrie dell'oggetto dagli elaborati grafici allegati. 

 
La scansione verticale dell’espositore è così ripartita: 

 
Elemento opaco inferiore: struttura in listelli lignei 50x70 mm, rivestiti in pannelli di MDF 
ignifugo spessore 19 mm, stuccati, carteggiati e verniciati con idropittura di colore uniforme, 
priva di qualsiasi discontinuità, avvallamento, rilievo o crepa; colore da definirsi con la 
Direzione Lavori su campionatura. I listelli in truciolato saranno ancorati alla base ad una 
pedana composta da pannelli in truciolato, spessore, 18 mm e listelli, spessore 70x50 mm, in 
legno di abete. L’elemento è dotato al suo interno di sistema di zavorra antiribaltamento 
occultata, in maniera tale da escludere ogni necessità di vincolo alle pareti o ai pavimenti 
degli edifici. 
Si deducano le dimensioni e le geometrie dell'oggetto dagli elaborati grafici allegati. 
Si preveda che tutti i raccordi tra la struttura e i pavimenti delle sedi di mostra siano risolti 
mediante scuretti che andranno discussi e concordati preventivamente con la D.L. 

 
Elemento opaco superiore: struttura in listelli lignei 50x50 mm, rivestiti in pannelli di MDF 
ignifugo spessore 19 mm, stuccati, carteggiati e verniciati con idropittura di colore uniforme, 
priva di qualsiasi discontinuità, avvallamento, rilievo o crepa; colore da definirsi con la 
Direzione Lavori su campionatura. Viene ancorata a questa struttura un telaio per il sostegno 
dell'opera s9b,  da concordare con la Direzione Lavori e l’Ente di tutela. 

 
Cfr: Elaborato 03.3 – Dettagli costruttivi : tav  10 

 

ART. 9_EC_14 – Tende oscuranti 

Si preveda di oscurare le finestre presenti in sala mediante applicazione di tela oscurante 
ignifuga EN13501.1 tipo Peroni COS – Tela Oscurante o similari.  

• Sede di Varallo: Cfr: Elaborato 01.2 

ART. 9_EC_15 – Decorazioni pareti esistenti 

Si prevede la decorazione delle pareti esistenti con una tinta all'acqua (idropittura) a base di 
resine sintetiche, con un tenore di resine non inferiore al 30%, lavabile, ad una o piu' tinte a 
piu' riprese su fondi gia' preparati con intonaco. 
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La decorazione delle pareti esistenti è da prevedere sulle seguenti sale: 

• Sede di Varallo: Sala 07, Sala 08 

• Sede di Vercelli: tutte le sale 

PARTE C – GRAFICA 
 
ART. 10_G_01 – Pannelli piuma 
Si preveda la stampa e l’applicazione di pannelli tipo “piuma” bordati ricoperti con pellicola 
in PVC adesivo stampa, per un totale di circa 60 mq. 
 
ART. 10_G_02 – Prespaziato 
Si preveda la stampa e l’applicazione di pellicola in PVC intagliato (prespaziato) su una 
superficie complessiva di 100 mq 
 
ART. 10_G_03 – Didascalie 
Si preveda la stampa e l’applicazione di 150 didascalie realizzate in forex bianco sp= 2 mm 
rivestite con pellicola in pvc adesivo stampata, di dimensioni orientative 20x10 cm. 
 
Art. 11 - ACCROCHAGE 

L’articolo riguarda tutte le prestazioni, comprese di fornitura delle maestranze, delle 
assistenze, dei rilievi, dei mezzi d'opera e di tutti i materiali e manufatti necessari per 
l’assistenza alla ditta responsabile del collocamento delle opere durante il posizionamento 
delle stesse. Inoltre sono previsti, all’interno della voce, piccoli manufatti necessari al 
sostegno e posizionamento delle opere. Sono a carico della ditta appaltatrice gli eventuali 
ritocchi di tinteggiatura conseguenti al posizionamento delle opere. 
 
Art.12 – CAMPIONATURE DEGLI ELEMENTI DI ALLESTIMENTO 

Prima dell’inizio dell’esecuzione del contratto, l'Appaltatore ha l'obbligo di presentare alla 
D.L. i campioni dei materiali impiegati e dei relativi componenti accessori previsti dal 
progetto; ai fini dell'accettazione degli stessi essi dovranno essere approvati anche dalla 
Direzione Lavori. L'Appaltatore dovrà fornire a sua cura e spese tutte le schede tecniche, i 
certificati delle prove di laboratorio rilasciati da Istituti autorizzati, le campionature dei 
materiali, i manufatti ed i componenti qualora richiesti dalla Stazione Appaltante. 
L'Appaltatore non dovrà confermare ordini o impiegare materiali fino a quando non sia stata 
data l'approvazione da parte della Stazione Appaltante. I campioni approvati saranno 
conservati in cantiere per il raffronto con i prodotti e i materiali impiegati nelle opere.  
 
Art.13 – MANUTENZIONI 
 
Gli eventuali interventi di manutenzione devono essere garantiti entro le 24 ore dalla 
segnalazione, per tutta la durata della mostra, nel caso siano necessari ulteriori lavori per la 
sicurezza dei visitatori e delle opere, o ripristino di eventuali insufficienze o danni incorsi 
all’allestimento.  
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Art. 14 – TRASPORTO AL PIANO DEI MATERIALI, MONTAGGIO, SMONTAGGIO, RIMOZIONE 
IMBALLI E PULIZIE DI MASSIMA. 
 
In considerazione del limitato periodo di tempo a disposizione per la realizzazione 
dell’intero allestimento, si richiede alla Ditta Appaltatrice di redigere un cronoprogramma 
delle fasi di lavoro, che faccia corrispondere a ciascuna fase un numero adeguato di 
personale da dedicare al montaggio. Tale cronoprogramma dovrà essere sottoposto e 
validato dalla Direzione Lavori e dalla stazione appaltante.   
Si consideri che tutti gli elementi di allestimento in precedenza elencati devono essere 
trasportati e montati presso la sala di destinazione finale. 
Si consideri che ad allestimento terminato la Ditta Appaltatrice dovrà provvedere alla pulizia 
generale di massima delle sale. 
Nell’appalto risulta compreso anche lo smontaggio e lo smaltimento degli allestimenti, salvo 
diverse indicazioni eventualmente fornite dall’Ente. Al termine dello smontaggio i locali 
dovranno essere consegnati all’Ente puliti sgombri da ogni rifiuto o imballaggio. Dovrà 
essere ripristinato lo stato delle sale così come ricevuto al momento della consegna dei 
lavori.  
 
 
Nota generale: 
Dovrà essere posta particolare cura e cautela durante le fasi di montaggio e smontaggio degli 
allestimenti al fine di tutelare pareti, volte e pavimenti, evitando tassativamente l’impiego di 
tasselli a muro, chiodi o viterie a pavimento, impiego di solventi o vernici che possono 
danneggiare le superfici murarie e lignee, anche durante le fasi di trasporto degli utensili e dei 
materiali, salvo diverse disposizioni concordate con la Direzione Lavori. 
Dovrà essere posta attenzione affinché l’allestimento non pregiudichi il normale 
funzionamento degli impianti tecnologici e delle apparecchiature elettromeccaniche esistenti 
all’interno del locale. 
Una volta rimosso l’allestimento tutte le superfici dovranno risultare integre, non dovranno 
quindi restare tracce di colla, fori ecc.  
Se ciò dovesse accidentalmente succedere le superfici dovranno essere ripristinate. 


