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EC_01 Parete con telaio in legno e rivestimento in MDF

N° pezzi: -
descrizione: parete autoportante composta da listellatura lignea 70x50 mm, rivestita frontalmente da pannelli di MDF ignifugo spessore 19 mm.

Particolare costruttivo EC_01.1
Sezione scala 1:50
scala 1:20
e controsoffitto
=< ‘ esistente
! *~._ancoraggio a
parete esistente
=
>
o
S
pannelli in MDF ignifugo sp. 19 mm
stuccati, carteggiati e verniciati con idropittura, colore
da definirsi con Direzione Lavori su campionatura o
listello 70x50 mm in legno di abete
N
&l
|
W22 2
Hi
. |
Pianta A
scala 1:20 e
1 max 100.0 1
} | | J/ listello 70x50 mm in legno di abete
ol | m I%./ 1 pannelli in MDF ignifugo sp. 19 mm
o i ‘ stuccati, carteggiati e verniciati con idropittura, colore
| ‘ ‘ | da definirsi con Direzione Lavori su campionatura
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EC_02 Parete autoportante con struttura in truciolato e rivestimento in MDF monofacciale

N° pezzi: -
descrizione: parete autoportante composta da pannelli in truciolato sp. 18 mm, rivestiti frontalmente e lateralmente da pannelli di MDF ignifugo spessore 19 mm ed ancorati alla base da una pedana per appoggio zavorra, composta da pannelli in truciolato sp. 18 mm e listelli
70x50 mm in legno di abete

Particolare costruttivo EC_02
Sezione scala 1:50
scala 1:20
| —1
— Ny —- -1--—-—— pannelli in MDF ignifugo sp. 19 mm | ‘ controsoffitto
PR e stuccati, carteggiati e verniciati con idropittura, colore esistente

da definirsi con Direzione Lavori su campionatura

sistema di zavorre interne

pedana per appoggio zavorra,
composta da pannelli in truciolato sp.

18 mm e listelli 70x50 mm in legno di
abete

OO0

@
C\l\
38.1
38.1
Pianta QI
scala 1:20
\ max 100.0 \
q ’ ‘ pannelli in MDF ignifugo sp. 19 mm
! ! __|—— stuccati, carteggiati e verniciati con idropittura, colore
‘ ‘ | da definirsi con Direzione Lavori su campionatura
8w | pannello in truciolato sp. 18 mm
—_ M |
} sistema di zavorre interne
' |
|
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EC_03

N° pezzi: -
descrizione:
70x50 mm in legno di abete

Parete autoportante con struttura in truciolato e rivestimento in MDF hifacciale

parete autoportante composta da pannelli in truciolato sp. 18 mm, rivestiti sul fronte, sul retro e sui laterali da pannelli di MDF ignifugo spessore 19 mm ed ancorati alla base da una pedana per appoggio zavorra, composta da pannelli in truciolato sp. 18 mm e listelli

Particolare costruttivo EC_03.1 EC_03.2
Sezione scala 1:50 scala 1:50
scala 1:20
— Ny —pr—-— pannelli in MDF ignifugo sp. 19 mm f—f f—t
L stuccati, carteggiati e verniciati con idropittura, colore controsoffitto controsoffitto
da definirsi con Direzione Lavori su campionatura esistente esistente
sistema di zavorre interne
>
< <
o o
o o
< <
pedana per appoggio zavorra,
composta da pannelli in truciolato sp.
18 mm e listelli 70x50 mm in legno di
] - O O
S XK O O
X _bE =
44.8 ,40.0
; =
Pianta EI gI
scala 1:20
\ max 100.0 \
q ’ ! pannelli in MDF ignifugo sp. 19 mm
i i )ﬁ stuccati, carteggiati e verniciati con idropittura, colore
‘ ‘ ‘ da definirsi con Direzione Lavori su campionatura
|
5 i pannello in truciolato sp. 18 mm
! sistema di zavorre interne
|
\‘L pannelli in MDF ignifugo sp. 19 mm
| stuccati, carteggiati e verniciati con idropittura, colore
da definirsi con Direzione Lavori su campionatura
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EC_04 Portale tamburato in legno

N° pezzi: 5
descrizione:

Portale realizzato con pannelli tamburati composti da listelli 70x50 mm in legno di abete e pannelli in MDF ignifugo sp. 19 mm.

Particolare del sistema a telaio

Vista 3D
scala 1:50
Prospetto Sezione Faccia 1 Faccia 2
scala 1:50 scala 1:50
listello 70x50 mm in legno di abete
pannelli in MDF ignifugo sp. 19 mm
stuccati, carteggiati e verniciati con
idropittura, colore da definirsi con
Direzione Lavori su campionatura
w2
<
. : =
~|™ {1
—|w ) L
[ri=4 e ™~
™ / \ ~
[ \ o «
,” c \ [=2IYel
‘\ ‘?“" %J‘ :\rl N
Ny
o
|y
oy
Y/
\ {
[
(@]
150.0
Pianta
scala 1:50 .
Faccia 3
208.6
186.0
N listello 70x50 mm in legno di abete
accoppiato con profilo sagomato in legno
o @ © pannelli in MDF ignifugo sp. 19 mm
2 N stuccati, carteggiati e verniciati con
) N idropittura, colore da definirsi con Direzione
3 - ! Lavori su campionatura
— ™
listello 70x50 mm in legno di abete
256.5 )
279.4
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EC_05 Struttura autoportante rivestita in tessuto
N° pezzi: 2
descrizione: parete autoportante composta da telaio ligeno 80x80 mm, con rivestimento in tessuto ignifugo colore bianco e relativo sistema di tensionamento tramite telaio in legno 20x20 mm, fissato alla struttura portante
EC_05.1 EC_05.2
Prospetto Prospetto Particolare costruttivo 01
scala 1:50 scala 1:50 scala 1:5
| | Sezione
L |
! | |
} | i i R
| | | |
i ~ \ \ | h rivestimento tesato in tessuto ignifugo
S \ \ ‘ —— colore bianco 50 gr/mq tipo Peroni
| - \ ‘ ‘ EVA-Voile Aurora o similari
} | | i
| | | |
(s | | = |
g | | s g |
<2 ‘ ‘ 2 ‘
o O
IR | | “’ |
| ] | | |
g | | |
\ ~ | ‘ ‘ listello ligneo 20x20 mm per il fissaggio
\ ‘ ‘ ‘ ed il tensionamento del tulle
| | | | =]
| ‘ } = } ,L,¥ fissaggio a terra con nastro biadesivo
= ‘ == 80
‘ i i ] | L ___IPARTICOLARE 01 ‘ . ,
| L ___PARTICOLARE 01 :
‘ 426.3 \
Pianta Pianta Pianta
scala 1:50 scala 1:50
ancoraggio a F 1[ ]f ]f ]f i
parete EC_03 ‘ LQJ ‘
7777777777777777777777777777 — | | ™~ rivestimento tesato in tessuto ignifugo
e R —  ancoraggio a \ | ———  colore hianco 50 gr/mq tipo Peroni
L___PARTICOLARE 01 \ parete EC_03 \ \ _ EVA-Voile Aurora o similari
] ‘ spazio per
180.0 123.1 ‘ ‘ 3 P ‘ retroproiezione
426.3 ‘ ! 2 ‘
| |
| \ | listello ligneo 20x20 mm per il fissaggio
| | | ed il tensionamento del tulle
— ‘ - | ancoraggio a
777777777777777777777777777777777777777777 | ‘ . % 1 parete EC_03 «
i L_Y\J'PARTICOLARE 01 400.3 ® ‘
i . ‘ struttura in listelli lignei 80x80 mm,
‘ i o — colore da definirsi con Direzione Lavori
) e N L B | — *® su campionatura
; rivestimento tesato in tessuto ignifugo —-— ——
:2?;?2%‘_002 —colore pianco 50 gr/r.nq'tip'o Peroni , 80 ,
EVA-Voile Aurora o similari
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EC_05 Struttura autoportante rivestita in tessuto
N° pezzi: 1
descrizione: parete autoportante composta da telaio ligeno 80x80 mm, con rivestimento in tessuto ignifugo colore bianco e relativo sistema di tensionamento tramite telaio in legno 20x20 mm, fissato alla struttura portante
EC_05.3
Prospetto Sezione Particolare costruttivo 01
scala 1:50 scala 1:50 scala 1:5
Sezione
| | |
| \ \ S
| | |
1 } } e rivestimento tesato in tessuto ignifugo
} ‘ ‘ —— colore bianco 50 gr/mq tipo Peroni
1 } } EVA-Voile Aurora o similari
\ ! !
| | |
| | |
| | |
| = | |
' o ' 1
i = | = |
| | |
1 ‘ ‘ listello ligneo 20x20 mm per il fissaggio
\ | | ed il tensionamento del tulle
| | | S
| | | 3l
\ \ \ ,i, fissaggio a terra con nastro biadesivo
\ ! | , 8
| | |
‘ 629.9 ‘ PARTICOLARE 01 \
Pianta Pianta
scala 1:50
629.9
207.3 ) 207.3 ) 207.3
’ ~ ’ — b rivestimento tesato in tessuto ignifugo
o m L n | a I ——  colore bianco 50 gr/mq tipo Peroni
i i PARTICOLARE 010 . EVA-Voile Aurora o similari
I I
I I
olo| 4!l AN
23|71 1k
g B R ] . . S .
== N listello ligneo 20x20 mm per il fissaggio
} } } } ed il tensionamento del tulle
[ | ancoraggio a | [ | ancoraggio a P
. pilastro } pilastro <
|
= [ struttura in listelli lignei 80x80 mm,
< - L L "
o — colore da definirsi con Direzione Lavori
b su campionatura
80
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EC_06

N° pezzi: 1
descrizione:

Parete autoportante con struttura in truciolato e rivestimento in MDF, per supporto monitor

parete composta da pannelli in truciolato sp. 18 mm, rivestiti frontalmente e lateralmente da pannelli di MDF ignifugo spessore 19 mm ed ancorati alla base da una pedana per appoggio zavorra

controsoffitto esistente
o
=)
<
o~
| |
‘ ‘ pannello in truciolato sp. 18 mm
o = ‘ ‘ o
gl 8 | | g
ﬁ7777777777‘777777777777‘777 — \ dimensioni dello scasso da
‘ ‘ - verificare in base al modello del
monitor scelto
‘ ‘ = monitor
‘ ‘ mensola di appoggio monitor e lettore video in
truciolato sp. 18 mm
‘ ‘ — listello 70x50 mm in legno di abete
- - i ™~
3 | \ B pannelli in MDF ignifugo sp. 19 mm
- - stuccati, carteggiati e verniciati con idropittura,
L— colore da definirsi con Direzione Lavori su
campionatura
sistema di zavorre interne
pedana per appoggio zavorra,
composta da pannelli in truciolato sp.
18 mm e listelli 70x50 mm in legno di
por’ abete
o o
o~ o~
pannelli in MDF ignifugo sp. 19 mm \—
stuccati, carteggiati e verniciati con
idropittura, colore da definirsi con
Direzione Lavori su campionatura
Sl
. . . X | o
sistema di zavorre interne A
pannello in truciolato sp. 18 mm r—‘ ’—‘
. L o
'dllmensilonl dello scasso dg 134.8 1773 134.8 -
verificare in base al modello di 247 /
monitor scelto
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EC_07 Rivestimento in moquette del pavimento esistente

N° pezzi: -
descrizione: moquette agugliata ignifuga classe 1. Posa in opera con biadesivo. Il colore della moquette & da definirsi in accordo con la Direzione lavori, previa campionatura.
m?2: 500

!
|

E moquette agugliata ignifuga classe 1
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EC_12 Elementi di supporto alle opere

N° pezzi: 6
descrizione: elementi autoportanti per il sostegno delle opere

EC_12.1,EC_12.2,EC_12.3,EC_12.4, EC_12.5, EC_12.6
descrizione: basamento autoportante, per opere pesanti, composto da listellatura lignea 70x50 mm, rivestita da pannelli di MDF ignifugo spessore 19 mm.

EC_12.1 EC_12.2 EC_12.3
Prospetto Sezione Prospetto Sezione Prospetto Sezione
scala 1:50 scala 1:50 scala 1:50 scala 1:50 scala 1:50 scala 1:50
220.0 230.0
] 145.0 —
< o o [S) o [S)
3 o o o =] o
3 o — o el o
<~ ™ < ™ <
pannelli in MDF ignifugo sp. 19 mm pannelli in MDF ignifugo sp. 19 mm pannelli in MDF ignifugo sp. 19 mm
stuccati, carteggiati e verniciati con stuccati, carteggiati e verniciati con stuccati, carteggiati e verniciati con
/' idropittura, colore da definirsi con /" idropittura, colore da definirsi con /" idropittura, colore da definirsi con
Direzione Lavori su campionatura S7b Direzione Lavori su campionatura Direzione Lavori su campionatura
s1a | o | o | A
listello 70x50 mm in legno di abete o\ OI listello 70x50 mm in legno di abete /Ilstello 70x50 mm in legno di abete
[S)N o =) = < o
o o < < wn o
) S
230.0 30.0 155.0 30.0 240.0 30.0
EC_12.4 EC_12.5 EC_12.6
Prospetto Sezione Prospetto Sezione Prospetto Sezione
scala 1:50 scala 1:50 scala 1:50 scala 1:50 scala 1:50 scala 1:50
240.0
220.0 -
197.0
< <
&N S S s 3 s
o < o o
L. - pannelli in MDF ignifugo sp. 19 mm
zfuncncealltli Igahft[;;g;?eﬂlifg%(;rsnﬁéigi Tgr]] stuccati, carteggiati e verniciati con i in MDF ianif 19
Do . /" idropittura, colore da definirsi con pannelliin ignifugo sp. 19 mm
| idropittura, colore da definirsi con Direzione Lavori su campionatura stuccati, carteggiati e verniciati con
S10c Direzione Lavori su campionatura /" idropittura, colore da definirsi con
A listello 70x50 inl di abet: irezi i i
ol o listello 70x50 mm in legno di abete o o Isteflo 72x50 mm In fegno di abete Direzione Lavori su campionatura
= SJ 3 3 o\ o listello 70x50 mm in legno di abete
o o
)
230.0 30.0 210.0 30.0 250.0 30.0
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EC_13 Espositore autoportante per opera s9b

N° pezzi: 1

descrizione: Totem autoportante a supporto dell'opera S9b: nella parte inferiore si compone di una struttura in listelli lignei 50x70 mm, rivestiti in MDF ignifugo spessore 19 mm, ancorata alla base da una pedana per appoggio zavorra. Nella parte superiore si compone di una
struttura in listelli lignei 50x50 mm, rivestiti in MDF ignifugo spessore 19 mm, a cui viene ancorato un telaio per il sostegno dell'opera s9b.

Prospetto Sezione
scala 1:20 scala 1:20
o
N
N
-~ g
<
S
2 S9b Telaio per supporto opera S9b
= AT Listelli 50x50 mm in legno di abete
o 7] pannelli in MDF ignifugo sp. 19 mm
< / stuccati, carteggiati e verniciati con idropittura, colore
d 1 da definirsi con Direzione Lavori su campionatura
Listelli 70x50 mm in legno di abete
Q sistema di zavorre interne
o pedana per appoggio zavorra,
< Q composta da pannelli in truciolato sp.
18 mm e listelli 70x50 mm in legno di
abete
Pianta
scala 1:50
Telaio per supporto opera S9b
] I ——+—— Listelli 50x50 mm in legno di abete
2l \ \ pannelli in MDF ignifugo sp. 19 mm
D \ | stuccati, carteggiati e verniciati con idropittura, colore
da definirsi con Direzione Lavori su campionatura
18.0 219 60.2 219 18.0
140.0
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