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EC_01

N° pezzi: -
descrizione: parete autoportante composta da listellatura lignea 70x50 mm, rivestita frontalmente da pannelli di MDF ignifugo spessore 19 mm.

Parete con telaio in legno e rivestimento in MDF

Particolare costruttivo EC 01.1 EC 01.2 EC 01.3
Sezione scala 1:50 scala 1:50 scala 1:50
scala 1:20
< 00 / D /
I I
=
=
> =
pannelli in MDF ignifugo sp. 19 mm =
stuccati, carteggiati e verniciati con idropittura, colore =
da definirsi con Direzione Lavori su campionatura =
< <
(==} (==}
listello 70x50 mm in legno di abete 3 S >
= 5
3N
i = <
8 =
<
=
o
o
= ] L
Pianta B9, B, B,
scala 1:20
| | |
V22222222222 2 7777777777 7777777777 2
: max 100.0 :
! ‘ ‘ J/ listello 70x50 mm in legno di abete WWH%'T} WWH%'T} WWH%]T}
ot | IYI I%,/‘ \ pannelli in MDF ignifugo sp. 19 mm WWS .- "*'*8 - "*'*8 -
b i i stuccati, carteggiati e verniciati con idropittura, colore /79 /L'g /L'g
i ‘ ‘ i da definirsi con Direzione Lavori su campionatura
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EC_02 Parete autoportante con struttura in truciolato e rivestimento in MDFmonofacciale

N° pezzi: -

descrizione: parete autoportante composta da pannelli in truciolato sp. 18 mm, rivestita frontalmente e lateralmente da pannelli di MDF ignifugo spessore 19 mm ed ancorati alla base da una pedana per appoggio zavorra, composta da pannelli in truciolato sp. 18 mm e listelli

70x50 mm in legno di abete

Particolare costruttivo EC 02.1 EC 02.2 EC 02.3
Sezione scala 1:50 scala 1:50 scala 1:50
scala 1:20
— - ——-——pannelli in MDF ignifugo sp. 19 mm
| stuccati, carteggiati e verniciati con idropittura, colore
/ TS . . . . .
da definirsi con Direzione Lavori su campionatura
Q sistema di zavorre interne
) Q
<
pedana per appoggio zavorra, §
composta da pannelli in truciolato sp.
18 mm e listelli 70x50 mm in legno di o
S abete s
— <
on o
ol |><| %
41.9
® ® ®
la1:2
scala1:20 s o T
| max 100.0 |
} pannelli in MDF ignifugo sp. 19 mm o o o
! ! ~_|—— stuccati, carteggiati e verniciati con idropittura, colore < < =
‘ ‘ | da definirsi con Direzione Lavori su campionatura
ol o | pannello in truciolato sp. 18 mm
52 ‘
i sistema di zavorre interne
|
|
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EC_04 Portale tamburato in legno

N° pezzi: E_04.01-02-04-05-06-07-08=7

E_04.03=2

descrizione: portale realizzato con pannelli tamburati composti da listelli 70x50 mm in legno di abete e pannelli in MDF ignifugo sp. 19 mm.

listello 70x50 mm in legno di abete

pannelli in MDF ignifugo sp. 19 mm

stuccati, carteggiati e verniciati con
, idropittura, colore da definirsi con

Direzione Lavori su campionatura

]
EC.04.1  Portale | EC.04.2  Portale
N° pezzi 01 ' N° pezzi 01
]
]
]
Prospetto Sezione | Prospetto Sezione
]
listello 70x50 mm in legno di abete |
73, 7
2 pannelli in MDF ignifugo sp. 19 mm 1 2.2
stuccati, carteggiati e verniciati con |
idropittura, colore da definirsi con
Direzione Lavori su campionatura , 120.0
120.0
]
— v o
o O g
S ' QB o @
« ol G g5
SRS N
o~
]
]
]
347.3
2222 . ) . 325.0 listello 70x50 mm in legno di abete
200.0 listello 70x50 mm in legno di abete . — accoppiato con profilo sagomato in legno
= accoppiato con profilo sagomato in legno
B o pannelli in MDF ignifugo sp. 19 mm
pannelliin MDF ignifugo sp. 19 mm ~ stuccati, carteggiati e verniciati con idropittura, colore da
- stuccati, carteggiati e verniciati con idropittura, colore da 1 o =) definirsi con Direzione Lavori su campionatura
& 2 definirsi con Direzione Lavori su campionatura | & g
= = . ) . listello 70x50 mm in legno di abete
listello 70x50 mm in legno di abete 1
255.0 ' 385.0
277.2 | 407.3
]
Pianta Pianta

PROGETTO:  Allestimento mostra temporanea
Il Rinascimento di Gaudenzio Ferrari
tra Varallo, Vercelli, Novara

COMMITTENTE:  Associazione Abbonamento Musei
Piazza Palazzo di Citta, 1- 10122 Torino

Arch. Salvatore Simonetti
C.so Duca degli Abruzzi, 14 - 10128 Torino
+39 011 569 26 08 - studio@simonettiarchitettura.it

0GGETTO: Varallo - Pinacoteca
Dettagli costruttivi
E 04

TAV

03

SCALA

1:50

DATA

06/11/2017

SIMONETTI

ARCHITETTURA



EC_04.3 Portale

EC_04.4 Portale

N° pezzi 02 . N°pezzi 01
]
]
I .
Prospetto Sezione Prospetto Sezione
]
. . ) listello 70x50 mm in legno di abete
listello 70x50 mm in legno di abete ' 206.2
767.6 . o pannelli in MDF ignifugo sp. 19 mm
pannelli in MDF ignifugo sp. 19mm stuccati, carteggiati e verniciati con idropittura,
stuccati, carteggiati e verniciati con idropittura, colore da definirsi con Direzione Lavori su
colore da definirsi con Direzione Lavori su 1 campionatura
campionatura 200.0
160.0 |
1
o
. | “
-2 1 2K ™
88 o @ = =
| = I
e | :
]
]
1
. 315.0 , 150.0
40.0 , 235.0 ,40.0 . —
= listello 70x50 mm in legno di abete listello 70x50 mm in legno di abete
. ) . accoppiato con profilo sagomato in legno
accoppiato con profilo sagomato in legno
pannelli in MDF ignifugo sp. 19 mm ! pannelli in MDF ignifugo sp. 19 mm
stuccati, carteggiati e verniciati con idropittura, colore da stuccati, carteggiati e verniciati con idropittura, colore da
e ; definirsi con Direzione Lavori su campionatura . © o definirsi con Direzione Lavori su campionatura
= — o
— — o o
listello 70x50 mm in legno di abete N N
g listello 70x50 mm in legno di abete
]
\ < S
o
25.0, 285.0 25.0 ' l =
335.0 400 200.0 400
1 280.0
Pianta )
. Pianta
]
]
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EC_04.5 Portale

N° pezzi 01
Prospetto Sezione
=
listello 70x50 mm in legno di abete
-~ pannelli in MDF ignifugo sp. 19 mm
76’0 stuccati, carteggiati e verniciati con idropittura,
-3 colore da definirsi con Direzione Lavori su
campionatura
170.0
o
=
o
o
o
=)
<
o~
150.0
- listello 70x50 mm in legno di abete
accoppiato con profilo sagomato in legno
pannelli in MDF ignifugo sp. 19 mm
. =) stuccati, carteggiati e verniciati con idropittura, colore da
= 154 \definirsi con Direzione Lavori su campionatura
listello 70x50 mm in legno di abete
—
200.0
Pianta

EC_04.6 Portale
N° pezzi 01
Prospetto Sezione
275 7 listello 70x50 mm in legno di abete
pannelli in MDF ignifugo sp. 19 mm
stuccati, carteggiati e verniciati con idropittura,
colore da definirsi con Direzione Lavori su
campionatura
260.0
o
K=}
S| o
o ™
o
o I
S
171.7
150.0
- listello 70x50 mm in legno di abete
accoppiato con profilo sagomato in legno
pannelli in MDF ignifugo sp. 19 mm
stuccati, carteggiati e verniciati con idropittura, colore da
definirsi con Direzione Lavori su campionatura
N [S) . . .
o = listello 70x50 mm in legno di abete
N &
p—
200.0
221.7
Pianta
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EC_04.7 Portale EC_04.8 Portale
N° pezzi 01 ' N° pezzi 01
]
1 Prospetto Sezione
=
]
Prospetto Sezione o
s
1 —
BT
279 . . . | listello 70x50 mm in legno di abet
&) listello 70x50 mm in legno di abete d Istello 70x50 mm in legno di abete
N
o
' >
pannelli in MDF ignifugo sp. 19 mm - & pannelli in MDF ignifugo sp. 19mm
stuccati, carteggiati e verniciati con idropittura, 767 stuccati, carteggiati e verniciati con ldF.ODmUFa.
colore da definirsi con Direzione Lavori su -6 colorg da definirsi con Direzione Lavori su
campionatura 1 » campionatura
200.0
150.0
1
2 |
-2 o
< | o
ik ; = .
o2 g
5 & <
]
]
1
171.6 150.0
150.0 ' P
= L listello 70x50 mm in legno di abete ‘ listello .70tX50 mm |r;_||egno di abtetg |
ﬁ ﬁ accoppiato con profilo sagomato in legno accoppiato con profiio sagomato In fegno
3 o 1 pannelli in MDF ignifugo sp. 19 mm
pannelli in MDF ignifugo sp. 19 mm — o stuccati, carteggiati e verniciati con idropittura, colore da
stuccati, carteggiati e verniciati con idropittura, colore da & 3 definirsi con Direzione Lavori su campionatura
~ o definirsi con Direzione Lavori su campionatura 1 ~
IS S 3 i i i
I3 I listello 70x50 mm in legno di abete
\Iistello 70x50 mm in legno di abete |
1 < 5 il
~
200.0
U .
—J
170.0 .
191.6 '
Pianta
. ]
Pianta
]
]
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EC_05 Struttura autoportante rivestita in tessuto

N° pezzi: 3
descrizione: parete autoportante composta da telaio ligeno 80x80 mm, con rivestimento in tessuto ignifugo colore bianco e relativo sistema di tensionamento tramite telaio in legno 20x20 mm, fissato alla struttura portante

EC_05.1-SALA 01

Pianta Prospetto 1
scala 1:50 scala 1:50

p— —_—

300.0 i\ 300.0

\—ancoraggio alla parete autoportante

90

460
150.0
330
240
—~/

SALA 01 @

OO0
e

PARTICOLARE 01 |
S
- \ PARTICOLARE 01
| |
| |
! ancoraggio alla parete autoportante !
I / | . .
} | ; Particolare costruttivo 01
‘ ‘ scala 1:5
Pianta Sezione
b rivestimento tesato in tessuto ignifugo e rivestimento tesato in tessuto ignifugo
—— colore bianco 50 gr/mg tipo Peroni —— colore bianco 50 gr/mg tipo Peroni
EVA-Voile Aurora o similari EVA-Voile Aurora o similari
listello ligneo 20x20 mm per il fissaggio
ed il tensionamento del tulle
,A’
) ) o ) /// / struttura in listelli lignei 80x80 mm,
_ listelloligneo 20x20 mm per il fissaggio o / o colore da definirsi con Direzione Lavori
ed il tensionamento del tulle ® / su campionatura
S Nz
' 1 ' ) . . 80
— fissaggio a terra con nastro biadesivo —
80
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EC_05.2 - SALA 08 EC_05.3 - SALA 08

Prospetto Prospetto
scala 1:50 scala 1:50
] [
=
o o
(==} (o]
> 3 rivestimento tesato in tessuto ignifugo
—-——colore bianco 50 gr/mq tipo Peroni
. EVA-Voile Aurora o similari
o o
g = g
< <
=
Pianta Pianta
scala 1:50 ~ scala1:50

ancoraggio alla

parete esistente |_ancoraggio alla

parete esistente

| ancoraggio alla
parete esistente

PROGETTO: Allestimento mostra temporanea COMMITTENTE: Associazione Abbonamento Musei Arch. Salvatore Simonetti 0GGETTO: Varallo - Pinacoteca TAV SCALA DATA
Il Rinascimento di Gaudenzio Ferrari Piazza Palazzo di Citta, 1- 10122 Torino C.so Duca degli Abruzzi, 14 - 10128 Torino Dettagli costruttivi S I M 0 N E T T I
tra Varallo, Vercelli, Novara +39 011 569 26 08 - studio@simonettiarchitettura.it E 05 08 ) 06/11/2017

ARCHITETTURA



EC_06 Parete autoportante con struttura in truciolato e rivestimento in MDF, per supporto monitor

N° pezzi: 1

descrizione: parete autoportante composta da pannelli in truciolato sp. 18 mm, rivestiti frontalmente e lateralmente da pannelli di MDF ignifugo spessore 19 mm ed ancorati alla base da una pedanaper appoggio zavorra, composta da pannelli in truciolato sp. 18 mm e listelli
70x50 mm in legno di abete

EC_06.1 - SALA 09

Prospetto 1 Prospetto 2 Sezione

Particolare costruttivo 01 Particolare costruttivo 02
scala 1:50 scala 1:50 scala 1:50 scala 1:20 scala 1:20
Sezione Sezione
- - pannelli in MDF ignifugo sp. 19 mm - -
stuccati, carteggiati e verniciati con
|.—idropittura, colore da definirsi con
Direzione Lavori su campionatura .
‘ ‘ . . . —f——— monitor
I I sistema di zavorre interne mensola di appoggio monitor
} } pannello in truciolato s in truciolato sp. 18 mm
o
=2 1
3 S } ~ } S M monitor —— listello 70x50 mm in legno di abete
2 D *7*4} A — 2 | dimensioni dello scass V% -
| o | base al modello di mor pannello apribile push pull per
| 8 \ | ﬁ gestione lettore video
| (‘\ i : | | mensola di appoggio n pannelli in MDF ignifugo sp. 19 mm
o | " V7 | l o truciolato sp. 18 mm H stuccati, carteggiati e verniciati con
3 ‘ [ | ‘ pannelli in MDF ignifuc L.— idropittura, colore da definirsi con
I |y I 19 mm ) . Direzione Lavori su campionatura
\ pedana per appoggio zavorra, d .
L1/ ) composta da pannelli in truciolato sp. pedana pezjappogglﬁ.;avorrg, |
\ fLJ |—pedana per appoggio z 18 mm e listelli 70x50 mm in legno di - composta_ a pannelliin tru_cm ato sp.
{ abete 18 mm e listelli 70x50 mm in legno di
419 y abete
PRl “?I X ™ fel ; ; ™ ©
= d’}‘—ﬁ eltro a protezione del pavimento =] |><|
— s=y ¥ N
Pianta 41.9 419
scala 1:50
230.0
725
85.0
Pianta
PARTICOLARE 01 \ max 100.0 \
A 4 d } pannelli in MDF ignifugo sp. 19 mm
! ! __|——stuccati, carteggiati e verniciati con idropittura, colore
‘ da definirsi con Direzione Lavori su campionatura
SALA 09 ol o | pannello in truciolato sp. 18 mm
¥ < ‘
i sistema di zavorre interne
|
|
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EC_07 Rivestimento in moquette del pavimento esistente

N° pezzi: 1
descrizione: moquette agugliata ignifuga classe 1. Posa in opera con biadesivo. Il colore della moquette & da definirsi in accordo con la Direzione lavori, previa campionatura.
m?2; 316

moquette agugliata ignifuga classe 1
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EC_08 Parete autoportante con MDF curvato - SALA 02

N° pezzi: 1

descrizione: parete autoportante composta da pannelli in truciolato sp. 18 mm, rivestiti frontalmente e lateralmente da pannelli di MDF ignifugo spessore 3 mm opportunamente curvati ed ancorati alla base da una pedana per appoggio zavorra, composta da pannelli in truciolato

sp. 18 mm e listelli 70x50 mm in legno di abete

EC

042

cavedio UTA

pannello in MDF
ignifugato sp. 3 mm

varco per consentire

300.0

| —

l'ispezione del cavedio
retrostante

pedana per appoggio

zavorra

Sezione
scala 1:50
|
—
N
PR
T
I \
\’5'5‘» o
| \”\ \\5_;
| F
N
| \\ ,{ /
( 1 /
‘ 1 L{
i1
Pianta ‘
scala 1:50

varco per consentire |'ispezione
del cavedio retrostante

SALA 02

Particolare costruttivo 01

scala 1:20
Sezione
—_— ——-——pannelli in MDF ignifugo sp. 3 mm curvati,
| ——— stuccati, carteggiati e verniciati con idropittura, colore
/ e . . . . .
da definirsi con Direzione Lavori su campionatura
pedana per appoggio zavorra,
composta da pannelli in truciolato sp.
18 mm e listelli 70x50 mm in legno di
abete
or ™
o (Y]
40.0
f—
Pianta
max 100 |

sistema di zavorre interne

pannello in truciolato sp. 18 mm

pannelli in MDF ignifugo sp. 3 mm curvati,
stuccati, carteggiati e verniciati con idropittura, colore
da definirsi con Direzione Lavori su campionatura
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EC_09 Parete autoportante con struttura mista - SALA 04

N° pezzi: 1
descrizione: parete autoportante composta in parte da pannelli in truciolato sp. 18 mm, ancorati alla base da una pedana per appoggio zavorra (composta da pannelli in truciolato sp. 18 mm e da listelli 70x50 mm in legno di abete), ed in parte da una listellatura lignea 70x50
mm, rivestita frontalmente e lateralmente da pannelli di MDF ignifugo spessore 19 mm

Pianta
scala 1:50

pannello in truciolato sp. 18 mm

pannelli in MDF ignifugo sp. 19 mm

stuccati, carteggiati e verniciati con idropittura, 1400 2600
colore da definirsi con Direzione Lavori su .y - ” 5000 -
campionatura = p -
~ = \
listello 70x50 mm in legno di abete 100.0 250.0 J.l100.0
=)' ‘ [=)
= DU e ! 12
E o
~:| 140.0 , 450.0 .
A//Ai 045 }" =) 4 in\A
F o.
3 SALA 05 +67.0 2
E 0.0 4 2
| 4
N ; | ~ 340.0
\ i .

lasciare un passaggio per consentire
l'ispezione del cavedio retrostante
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Sezione AA' Sezione BB'
scala 1:50 scala 1:50
3 g 8
=] ~ "
3 3 iR 3
/, - \\\“ / \\\\
A | 2 =) / /
[ | S S ;‘ l;
| % +67.0 . 4 4
\ )r A F— oo, Z \
\ S \
VoY — \
EC| |/ \
04.5 \] X,U - +0.0 0°0F y
Sezione CC'
scala 1:50
listello 70x50 mm in legno di abete
pannelli in MDF ignifugo sp. 19 mm \
stuccati, carteggiati e verniciati con idropittura, colore pannelli in MDF ignifugo sp. 19 mm
da definirsi con Direzione Lavori su campionatura stuccati, carteggiati e verniciati con
o idropittura, colore da definirsi con Direzione
pannello in truciolato sp. 18 mm < Lavori su campionatura
1 ENE
<<\r‘ i =
<
o o
[l (a2l
® @ listello 70x50 mm in legno di abete
o
S :/
E i L
i L
| n L
n |
=] ] T 1
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EC_12 Elementi di supporto alle opere
N° pezzi: 4
descrizione:

EC_12.1,EC_12.2,EC_12.3
descrizione:

EC_12.1-SALA 01

elementi autoportanti per il sostegno delle opere

EC_12.2- SALA 06

basamento autoportante, per opere pesanti, composta da listellatura lignea 70x50 mm, rivestita da pannelli di MDF ignifugo spessore 19 mm.

EC_12.3 - SALA 07

Prospetto Sezione Prospetto Sezione Prospetto Sezione
scala 1:50 scala 1:50 scala 1:50 scala 1:50 scala 1:50 scala 1:50
308.0
<
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<
<
~
s %
=
Sla listello 70x50 mm in legno di abete listello 70x50 mm in | di abet
listello 70x50 mm in legno di abete / e IStello /0xo0 mm In fegno di abete
I pannelli in MDF ignifugo sp. 19 mm S8a pannelli in MDF ignifugo sp. 19 mm I pannelli in MDF ignifugo sp. 19 mm
stuccati, carteggiati e verniciati con stuccati, carteggiati e verniciati con stuccati, carteggiati e verniciati con
S S idropittura, colore da definirsi con 1 idropittura, colore da definirsi con = = idropittura, colore da definirsi con
- - Direzione Lavori su campionatura =) Direzione Lavori su campionatura - - Direzione Lavori su campionatura
3
|
175.0 30.0 320.0 40.0 210.0 30.0
EC_12.4 - SALA 02
descrizione: basamento autoportante, per sculture, composta da listellatura lignea 70x50 mm, rivestita frontalmente da pannelli di MDF ignifugo spessore 19 mm.
Sezione listello 70x50 mm in legno di abete
scala 1:50 pannelli in MDF ignifugo sp. 19 mm
=} stuccati, carteggiati e verniciati con idropittura, colore da
§ definirsi con Direzione Lavori su campionatura
60.0
Pianta
scala 1:50
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