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EC_01 Parete con telaio in legno e rivestimento in MDF

N° pezzi: -
descrizione: parete autoportante composta da listellatura lignea 70x50 mm, rivestita frontalmente da pannelli di MDF ignifugo spessore 19 mm.

Particolare costruttivo EC_01.1
Sezione scala 1:50
scala 1:20

=

pannelli in MDF ignifugo sp. 19 mm
stuccati, carteggiati e verniciati con idropittura, colore
da definirsi con Direzione Lavori su campionatura

9
listello 70x50 mm in legno di abete K
N
il
1
i
A
Pianta
scala 1:20
1 max 100.0 1
! | | ! listello 70x50 mm in legno di abete
o i m I%./ 1 pannelli in MDF ignifugo sp. 19 mm
o i ‘ stuccati, carteggiati e verniciati con idropittura, colore
| ‘ ‘ | da definirsi con Direzione Lavori su campionatura
PROGETTO: Allestimento mostra temporanea COMMITTENTE: Associazione Abbonamento Musei Arch. Salvatore Simonetti 0GGETTO: Vercelli - Arca TAV SCALA DATA
Il Rinascimento di Gaudenzio Ferrari Piazza Palazzo di Citta, 1- 10122 Torino C.so Duca degli Abruzzi, 14 - 10128 Torino Dettagli costruttivi S I M 0 N E T T I
tra Varallo, Vercelli, Novara +39 011 569 26 08 - studio@simonettiarchitettura.it EC 01 01 B 06/11/2017

ARCHITETTURA



E_05 Struttura autoportante rivestita in tessuto

N° pezzi: 1

descrizione: parete autoportante composta da telaio ligeno 80x80 mm, con rivestimento in tessuto ignifugo colore bianco e relativo sistema di tensionamento tramite telaio in legno 20x20 mm, fissato alla struttura portante

rivestimento tesato in tessuto ignifugo

EC_05.1
Prospetto
scala 1:50
o
3
o
el
3250 PARTICOLARE 01 __]
Pianta
scala 1:50
PARTICOLARE 01 [~ "]
[m: 0 |

325.0

[E—

colore bianco 50 gr/mq tipo Peroni
EVA-Voile Aurora o similari

Particolare costruttivo 01

scala 1:5
Pianta
s
A
o —
o
2
8000
Sezione
\
o |
2

4050

8000

rivestimento tesato in tessuto ignifugo
colore bianco 50 gr/mg tipo Peroni
EVA-Voile Aurora o similari

listello ligneo 20x20 mm per il fissaggio
ed il tensionamento del tulle

struttura in listelli lignei 80x80 mm,
colore da definirsi con Direzione Lavori
su campionatura

rivestimento tesato in tessuto ignifugo
colore bianco 50 gr/mg tipo Peroni
EVA-Voile Aurora o similari

listello ligneo 20x20 mm per il fissaggio
ed il tensionamento del tulle

fissaggio a terra con nastro biadesivo
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EC_07 Rivestimento in moquette del pavimento esistente

N° pezzi: -
descrizione: moquette agugliata ignifuga classe 1. Posa in opera con biadesivo. Il colore della moquette & da definirsi in accordo con la Direzione lavori, previa campionatura.
m?2; 300

E

E moquette agugliata ignifuga classe 1
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EC_10 Portale tamburato in legno con monitor

N° pezzi: 1
descrizione: Portale autoportante composto da listellatura lignea 70x50 mm, rivestito frontalmente e lateralmente da pannelli di MDF ignifugo spessore 19 mm. Predisposizione per I'inserimento di due monitor.

Prospetto Sezione
Scala 1:50 Pcala 1:50

presa d‘aria per
monitor

26.3

424.9

360.0
360.0

dimensioni dello scasso da
verificare in base al modello di
monitor scelto

’
+

J——+

333.8

266.2

240.0
240.0

pannello apribile push pull

\
|
| o
\ / | 2 per gestione lettore video
i —
|

Pianta Vista 3D
207.6

155.0

200.0

400.0

mensola di appoggio monitor e
lettore video in truciolato sp. 18 mm

~—

200.0

dimensioni dello scasso da verificare in
base al modello di monitor scelto

listello 70x50 mm in legno di abete
accoppiato con profilo sagomato in legno

pannelli in MDF ignifugo sp. 19 mm
stuccati, carteggiati e verniciati con
idropittura, colore da definirsi con
Direzione Lavori su campionatura
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EC_11 Sistema misto con struttura portante in acciaio
N° pezzi: 1

descrizione: Sistema misto composto da n. 3 portali e n. 3 pareti, composti da un telaio in scatolati di acciaio a sezione quadrata da 70 mm (sp. 2 mm), rivestiti in pannelli di MDF ignifugo sp. 19 mm. | vari componenti del sistema sono ancorati fra loro mediante apposite
staffe metalliche.

Prospetto Sezione
Scala 1:50 Scala 1:50
133.4 . __\__ barete staffata a portale, per mezzo
\ di ancoraggio metallico
\7Q
| scatolato in acciaio a sezione quadrata
da 70 mm, sp. 2 mm
pannelli in MDF ignifugo sp. 19 mm
H stuccati, carteggiati e verniciati con
idropittura, colore da definirsi con
Direzione Lavori su campionatura
= = =
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187.6
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Scala 1:50
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1302.6 portali
267.1 480.0
_ 400.0 profilo sagomato in legno
| = 1 ) N\
\ i scatolato in acciaio a sezione quadrata
da 70 mm, sp. 2 mm
-
o AW\ N\ (-4 .. Lo
S < pannelli in MDF ignifugo sp. 19 mm
- stuccati, carteggiati e verniciati con
idropittura, colore da definirsi con Direzione
Lavori su campionatura
~
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280.0
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EC_12 Elementi di supporto alle opere
N° pezzi: 1
descrizione: elementi autoportanti per il sostegno delle opere: basamento autoportante, per sculture, composta da listellatura lignea 70x50 mm, rivestita da pannelli di MDF ignifugo spessore 19 mm.

Sezione
scala 1:50

listello 70x50 mm in legno di abete
pannelli in MDF ignifugo sp. 19 mm

o stuccati, carteggiati e verniciati con idropittura, colore da
§ definirsi con Direzione Lavori su campionatura
Pianta
scala 1:50
100.0
o
= Sda
e
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