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SEZIONE S05

07
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SEZIONE S06

08

Creazione di tagli nella

controparete al fine di

consentire il passaggio

della ventilazione

dei fan-coil

Realizzazione di parete in

MdF spessore 9 mm, ignifugo,

stuccata e tinteggiata

con colori a scelta della DL.

Realizzazione di teca in

vetro stratificato spessore 6+0.76+6 mm

Realizzazione di n. 8 teche in

vetro stratificato 4+0.76+4 mm

Realizzazione di parete in

MdF spessore 9 mm, ignifugo,

stuccata e tinteggiata

con colori a scelta della DL.

Realizzazione di pedane in

MdF spessore 18 mm,

tinteggiata colore a

scelta della D.L.

Realizzazione di parete in MdF

spessore 9 mm, ignifugo,

stuccata e tinteggiata

con colori a scelta della DL.

Realizzazione di pedana

circolare, raggio 205 cm in MdF,

 stuccata, impiallacciatura

 in fogli di vera pietra e tinteggiata

colore a scelta della D.L.

PARTICOLARE N. 04

Realizzazione di pedana

in MdF tinteggiato colore

a scelta della D.L.

PARTICOLARE N. 05

Realizzazione di parete in MDF

spessore 9 mm, ignifugo,

stuccata e tinteggiata

con colori a scelta della DL.

Realizzazione di pedana

circolare, raggio 205 cm in MDF,

stuccata, impiallacciatura

in fogli di vera pietra e tinteggiata

colore a scelta della D.L.

PARTICOLARE N. 04

Realizzazione di teca su

pedana in MDF

PARTICOLARE N. 06

SCALA 1:50

SEZIONE S07

04

SCALA 1:50

PIANTA

01

Realizzazione di teca su

pedana in MDF,con vetro

stratificato,temperato,

extra chiaro spessore 6+0.76+6 mm

PARTICOLARE N. 06

Realizzazione di parete in

MDF spessore 9 mm, ignifugo,

stuccata e tinteggiata

con colori a scelta della DL.

Realizzazione di pedana

circolare, raggio 205 cm in MDF,

 stuccata, impiallacciatura

 in fogli di vera pietra e tinteggiata

colore a scelta della D.L.

PARTICOLARE N. 04

Realizzazione di pedana

in MDF tinteggiato colore

a scelta della D.L.

PARTICOLARE N. 05

Realizzazione di pedana

in MDF con basamento

a terra, tinteggiato colore

a scelta della D.L.

Realizzazione di teca composta da parete

in MDF spessore 18 mm,

ignifugo, stuccata  tinteggiata

colore a scelta della D.L.,

con incassate teche in metacrilato e

illuminazione interna a led

PARTICOLARE N. 01

Realizzazione di parete in

MdF spessore 18 mm, ignifugo,

stuccata e laccata opaca

con colori a scelta della DL.

Realizzazione di pedana in

MdF ignifugo,

tinteggiata con colori

a scelta della DL.

Realizzazione di pedana

circolare, raggio 205 cm in MdF,

stuccata, impiallacciatura

in fogli di vera pietra, tinteggiata

a idropittura colore a scelta della D.L.

Realizzazione di parete in

MDF spessore 9 mm, ignifugo,

stuccata e tinteggiata a idropittura,

colori a scelta della DL.

Pannello con grafica di sala

in forex piuma spessore 30 mm

Realizzazione di pedana

in MDF, stuccata, impiallacciatura

in fogli di vera pietra e tinteggiata

a idropittura colore a scelta della D.L.

PARTICOLARE N. 2

TAV. A04

PARTICOLARE N. 6

TAV. A04

Realizzazione di pedana

circolare, raggio 205 cm in MdF,

 stuccata, impiallacciatura

 in fogli di vera pietra e tinteggiata

colore a scelta della D.L.

PARTICOLARE N. 4

TAV. A04

PARTICOLARE N. 5

TAV. A04

PARTICOLARE N. 3

TAV. A04

PARTICOLARE N.1

TAV. A04

S07

A03

S07

A03

Realizzazione di parete in

MDF spessore 9 mm, ignifugo,

stuccata e tinteggiata a idropittura,

colori a scelta della DL.

04030201

04030201

Realizzazione di parete in

MDF ignifugo, stuccata e

tinteggiata a idropittura colore

a scelta della DL.

Realizzazione di pedana in MDF

su struttura in travetti lignei 50x50mm

Realizzazione di parete in

MdF spessore 18 mm, ignifugo,

stuccata e laccata opaca

con colori a scelta della DL.

Realizzazione di parete in MDF spessore 9 mm, ignifugo,

stuccata e tinteggiata a idropittura colore a scelta della DL.

NUOVE PEDANE con struttura in MdF, finitura a idropittura acrilica

semilucida, data con compressore, colore a scelta della D.L.

LEGENDA

NUOVE PEDANE CON IMPIALLACCIATURA IN VERA PIETRA

SPESSORE 2mm

NUOVE PARETI

in MdF verniciate con idropittura acrilica semilucida, colore a scelta della D.L.

PARETI ESISTENTI

verniciate con idropittura acrilica semilucida, colore a scelta della D.L.

1:50

SALA 1 - 12 A03

dicembre 2017

_

DATA:

STUDIO ARCHITETTO GIANFRANCO GRITELLA & ASSOCIATI

REV.:

TAV.

SCALA

VIA PIANEZZA, 17 - 10149 TORINO
TEL. 011.7741153    FAX. 011.7419114
www.gritellaassociati.com  info@gritellaassociati.com
P.IVA. 04746230012

Responsabile Unico di Procedimento:
Gianbeppe  Colombano

Progettista e D.L.: Arch. G.Gritella

PROGETTO ESECUTIVO:

TUTTI I DIRITTI RISERVATI  -  Copia del presente documento puo' essere rilasciata solo a mezzo di autorizzazione scritta dal Consorzio dI Valorizzazione culturale La Venaria Reale

OGGETTO:

PROGETTO MUSEOGRAFICO E INSTALLAZIONI ESPOSITIVE

PIANTE, SEZIONI

GRAFICA DI SALA

pannello in forex piuma 30mm dim. 70x220 cm

GRAFICA

pannello in forex piuma 10mm

Realizzazione di teca in MDF ignifugo da 18mm

su struttura  portante in travetti lignei 50x50mm,

composta da base su due livelli, pareti laterali,

fondale e pannelli sommitali.

Le superfici esterni dovranno essere stuccate e tinteggiate

a idropittura colori a scelta della DL.

Le superfici interne saranno rivestiti da lastre in materiale plastico

formato da polimeri del metacrilato di metile (PMMA)

con superficie a vista liscia e specchiante

RIVESTIMENTO

Lastre in materiale plastico avente uno spessore di 3 mm

formato da polimeri del metacrilato di metile (PMMA)

con una superficie liscia specchiante.


