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Pedana a sostegno del coro,

in MdF ignifugo, stuccata e tinteggiata con idropittura

colore a scelta della D.L.

PARTICOLARE NAO3

Pedana in MdF,

stuccata, impiallacciatura

in fogli di vera pietra e tinteggiata
colore a scelta della D.L.

PARTICOLARE NA02

Controsoffitto in telo in pvc termoformante, stampato con grafica,
intelaiato su profilo metallico perimetrale, opportunamente ancorata
alle pareti perimetrali in MdF
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Grafica a parete costituita da struttura

in MdF tinteggiata, graficizzata con pellicola
in pvc stampata, pannello in forex

piuma spessore 3 cm, intagliato a disegno
montato con distanziali dalla parete di fondo,
con retroilluminazione a led

Grafica a parete costituita da struttura

in MdF tinteggiata, graficizzata con pellicola
in pvc stampata, pannello in forex

piuma spessore 3 cm, intagliato a disegno
montato con distanziali dalla parete di fondo,
con retroilluminazione a led
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Grafica a parete costituita da struttura
in MdF tinteggiata, graficizzata con pellicola

SCALA 1:50

in pvc stampata, pannello in forex

Parete in MdF ignifugo, tinteggiata
con idropittura, colore a scelta della D.L.

Grafica a parete costituita da struttura
in MdF tinteggiata, graficizzata con pellicola
in pvc stampata, pannello in forex

piuma spessore 3 cm, intagliato a disegno
montato con distanziali dalla parete di fondo,
con retroilluminazione a led

piuma spessore 3 cm, intagliato a disegno
montato con distanziali dalla parete di fondo,
con retroilluminazione a led
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