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UNI EN 10216-1:2005  - Ø10" - DN250.
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06 - Torri di raffreddamento assiali (n°3 ventilatori in parallelo) con ventilatori centrifughi a pale avanti in pressione

controcorrente a ridotta emissione sonora azionati mediante inverter (forniti separatamente) e complete di resistenza elettrica

antigelo (7kw te-18°c), controllo livello, sezioni silenziatrici su lato aspirazione e su lato espulsione.

struttura in lamiera di acciaio zincato ad elevato spessore, filtri in acciaio inox aisi304, bacino inclinato, rampe di spruzzamento

in pvc a ugelli con bocca larga anti intasamento, pacco di scambio ottimizzato per una perfetta miscelazione aria/acqua

realizzato in polivinicloruro,   di caratteristiche:

- Temperatura Acqua Ingresso 34°C

- Temperatura Acqua Uscita 29°C

- Prestazioni riferite alle seguenti condizioni limite Aria Esterna: 24°C Temp. Bulbo Umido

- Resa: 353,0 Tons / 1.550,00 kW

- Portata Acqua: 74,2 l/s - 267,12 m³/h

- N°Ventilatori: 3

- Portata Aria: 3 x 43,1 m³/s

- Motori: 1x30,0 kW (400V/3F/50Hz)

- Resistenza Elettrica Antigelo: 7 kW-400V

- Perdita di carico ingresso: 11,1 kPa

- Acqua Evaporata: 0,53 l/s

- Ingombri complessivi (incluse le sezioni silenziatrici): L 5,48 x La 3,78 x H 5,01 m

- Peso in funzione: 6.743 kg
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08 - Termostati di Sicurezza Minima e Massima Temperatura

09 - Sonda di Pressione Differenziale

10 - Pressostato Differenziale per Aria con Contatto in Commutazione

01 - REFRIGERATORE DI LIQUIDO ROTATIVO A VITE RAFFREDDATO AD ACQUA

Refrigeratore di liquido raffreddato ad acqua montato e testato in fabbrica con una carica operativa completa di refrigerante R134A e

olio lubrificante, compressore a vite e valvola di espansione elettronica.

I pannelli, i telai e le superfici in acciaio esposte saranno verniciate con una vernice ad essicazione RAL 9002 prima della spedizione.

Saranno forniti degli antivibranti in neoprene sagomati per il posizionamento sotto tutti i punti di supporto e saranno inoltre incluse

istruzioni per l'avviamento e il funzionamento redatte da personale addetto alla manutenzione formato all'interno dell'officina.

Composto da:

- Compressore a vite semiermetico a trasmissione diretta con azionamento a frequenza adattiva al fine di ottimizzare le

prestazioni a carico parziale nella versione RTHD HSE. L'unità sarà dotata di valvola a scorrimento di controllo capacità,

riscaldatore coppa olio e sistema per il flusso dell'olio refrigerante a pressione differenziale.

Il motore sarà di tipo a induzione bipolare, ermetico, a gabbia di scoiattolo ed è raffreddato con gas di aspirazione, con quattro

cuscinetti a rotolamento lubrificati a pressione al fine di sorreggere il complesso rotativo. I cuscinetti del motore sono progettati

per durare per l'intera vita del refrigeratore. Il circuito del lubrificante è dotato di riscaldatore della coppa dell'olio, sistema per il

flusso dell'olio refrigerante a pressione differenziale e filtro con capacità di ritenzione delle particelle fino a 5µm.

- Evaporatore a fascio tubiero con involucro e tubo, prodotto, testato e marcato in conformità con PED 97/23/CE. La

configurazione di tali fasci consentirà lo smontaggio delle casse dell'acqua e la relativa rimozione al fine di garantire le

operazioni di pulizia grazie. I tubi del fascio tubiero saranno in rame, dotati di alette esterne e pareti interne senza saldatura,

nonché con superfici lisce in corrispondenza di tutte le piastre tubiere. Il diametro del tubo sarà di 25,4 mm, espanso in piastre

tubiere e allacciato meccanicamente ai supporti dei tubi. Ciascun tubo sarà inoltre sostituibile singolarmente. L'evaporatore sarà

progettato per una pressione d'esercizio lato acqua di 10,5 bar (200 psi). Le casse dell'acqua saranno realizzate in ghisa.

L'involucro dell'evaporatore sarà isolato con Armaflex II o equivalente con spessore di 19 mm e fattore K di 0,26 e sarà dotato

di drenaggi e sfiati.

- Condensatore unico a fascio tubiero, con tubo e involucro, prodotto, testato e marcato in conformità con PED 97/23/CE. I tubi

sono pulibili e sostituibili singolarmente con casse dell'acqua smontabili. I tubi saranno in rame, dotati di alette esterne e

diametro 19,05 mm, espansi in piastre tubiere e allacciati meccanicamente ai supporti dei tubi. Le casse dell'acqua saranno

realizzate in ghisa con drenaggi e sfiati e connessioni idrauliche

- Pannello di controllo montato e testato in fabbrica attivato da un trasformatore di tensione di comando in grado di gestire le

seguenti operazioni:

· Ripristino acqua refrigerata mediante utilizzo acqua di ritorno

· Prevenzione dello spegnimento dell'unità in caso di condizioni di esercizio anomale

· Arresto protettivo dell'unità con ripristino manuale in caso di:

- bassa temperatura e pressione del refrigerante dell'evaporatore

- alta pressione del refrigerante

- flusso olio basso

- guasto critico del sensore o del circuito

- sovraccarico di corrente del motore

- alta temperatura di scarico compressore

- cessazione di comunicazione tra i moduli

- errori di distribuzione elettrica (perdita di fae, squilibrio di fase, inversioni di fase

- arresto di emergenza locale ed esterno

- guasto di transizione dell'avviamento

· Arresto protettivo dell'unità con ripristino automatico in caso di:

- perdita di potenza temporanea

- sovra/sottotensione

- predita di flusso d'acqua del condensatore o dell'evaporatore

· Esecuzione  e visualizzazione di oltre 100 controlli diagnostici

- Interfaccia umana mediante display a sfioramento montata in fabbrica sullo sportello del pannello di controllo, l'interfaccia

operatore sarà dotata di uno schermo a sfioramento per l'inserimento di dati da parte dell'operatore e la comunicazione di

informazioni quali:

· Stato del refrigeratore

· Stato del compressore in funzione e pressione differenziale dell'olio

· Temperatura in entrata/uscita dal condensatore e stato del flusso

· Temperatura in entrata/uscita dall'evaporatore

· Setpoint attuale e stato del flusso

· Percentuale media di corrente in linea del motore

· Rapporti personalizzati e identificazione refrigeratore

Tutte le procedure di diagnostica e i messaggi visualizzati consentiranno di accedere a informazioni quali: Temperature acqua,

Livelli e temperature refrigerante, Pressione olio, Stato del flussostato, Posizione EXV, Comando del controllo pressione di

mandata, Numero di avviamenti e tempo di funzionamento del compressore e Percentuale RLA per ogni fase, ampere e volt.

Tutte le impostazioni e i setpoint necessari saranno programmati nel dispositivo di controllo dotato di microprocessore

attraverso l'interfaccia operatore. Il dispositivo di controllo sarà in grado di ricevere segnali contemporaneamente da tutta una

serie di fonti di controllo, in qualsiasi combinazione. Inoltre, sarà possibile programmare un ordine prioritario delle fonti di

controllo. La fonte di controllo che avrà la priorità determinerà i setpoint attivi attraverso il segnale inviato al pannello di

controllo.

 - Azionamento a frequenza adattiva. Il refrigeratore sarà dotato di azionamento a frequenza adattiva montato, testato e cablato

in fabbrica. Il convertitore di frequenza, selezionato dal produttore sulla base dell'attuale corrente del motore al carico massimo

dell'unità, gestirà l'avvio e l'accelerazione del refrigeratore e il funzionamento a carico parziale. L'involucro AFD sarà IP54 di

serie, con sistema di raffreddamento dell'aria integrato, composto da un ventilatore sotto al telaio AFD, senza ostacolare la

circolazione dell'aria.

- Riepilogo delle prestazioni

· Potenze

- Capacità frigorifera a pieno carico: 1321 kW

- Potenza assorbita dall'unità a pieno carico: 213, kW

· PRESTAZIONI ENERGETICHE:

- Efficienza energetica a pieno carico EER: 5.892 kW/kW

- Efficienza energetica stagionale ESEER: 8,92 kW/kW

· COMPRESSORI:

- Numero compressori: 1

- Circuiti Frigoriferi: 1

- Gradini di parzializzazione: Azionamento a Frequenza adattativa mediante convertitore di frequenza a bordo.

- Carica Refrigerante: 311 kg

- Carica Olio: 46,0 kg

· SORGENTE (Circuito Torre Evaporativa - Condensatore / Torre Evaporativa)

- Tipo fluido: Acqua

- Numero Scambiatori: 1

- Temperatura Fluido in/out: 29,0 / 34,0 °C

- Portata Acqua: 73,33 l/s

- Perdite di Carico: 35,6 kPa

· UTENZA

- Tipo fluido: Acqua

- Temperatura Fluido in/out: 12,0 / 7,0 °C

- Numero Scambiatori: 1

- Portata Acqua Scambiatore: 66,01 l/s

- Perdite di Carico Scambiatore: 65,1 kPa

· DATI ELETTRICI

- Assorbimento Compressore: 213,2 kW

- Massimo Amperaggio: 421,00 A

- Tensione: 400V/50Hz/3F

· DATI ACUSTICI

- Livello di pressione sonora a 1 m (ISO 3744): 79 dB(A)

· DIMENSIONI

- Lunghezza: 4.130 mm

- Larghezza: 2.000 mm

- Altezza: 2.040 mm

- Peso in funzionamento: 9.230 kg

- Certificazione della qualità

Per accessori previsti a corredo vedere Documento Capitolato Tecnico Prestazionale.

02 - Serbatoio verticale inerziale per accumulo acqua refrigerata,  realizzato in acciaio zincato, coibentato con 2 strati di isolante, con

funzione di anticondensa mediante lastra in elastomero espanso a celle chiuse da 10mm e con funzione di isolante termico con

poliuretano flessibile da 100mm- finitura esterna mediante mantello in pvc morbido, capacità lt 3.000

03 - Vaso chiuso di espansione, a membrana, idoneo per impianti di riscaldamento omologato inail -  press. max di esercizio 6 bar

04 - Valvole a farfalla, con membrana di tenuta EPDM, adatta per il montaggio tra due flange ISO 7005, DN=200 adatta per circuiti

aperti e chiusi Angolo di rotazione: 90°. Temperatura del fluido: -15...120 °C. Caratteristica: lineare. Corpo valvola: Ghisa GG25. Stelo,

lente: Acciaio CrNi completa di Servomotore a tre punti con motore sincrono reversibile Alimentazione: 230V AC. Potenza assorbita:

160 [VA]. Tempo di corsa: 6 sec - Δpmax=200kPa Kvs=4.000 m³/h.

05 - Flussometro DN150 a 2 vie per la misurazione delle portate su installazioni di trasporto fluidi omologato secondo gli standard per i

contatori di energia EN 1434 classe 2, IMRL R 75 classe 2 e MID classe 2 composto da:

- sensore a due via con flange e trasduttori in linea calibrati per contatto con fluido dalla fabbrica

- tubo in acciaio al carbonio EN 1.0345/P235 GH verniciato in grigio chiaro

07e

07 - Stazione di addolcimento, dosaggio proporzionale condizionanti chimici, antialga e controllo spurgo di tipo automatica costituita da:

07a) Filtro autopulente semiautomatico a cartuccia in acciaio INOX AISI316 (100micron) DN40 - 8 m³/h;

07b) Addolcitore automatico a doppia colonna e doppio serbatoio sali per la rimozione della durezza mediante resine scambiatrici e

rigenerate mediante cloruro di sodio contenuto nelle taniche accoppiate, sonde di controllo sale e valvola di miscelazione e over

flow DN40;

07c) Stazione dosaggio condizionanti chimici composta da  contatore a getto multiplo dn40 per dosaggio proporzionale, N°1 kit

supporto staffa pompe dosatricI, N°1 pompa dosatrice elettromagnetica, N°1 contenitore in polietilene da 150 Kg per soluzione

chimica con funzione di antincrostante/anticorrosivo e by-pass idraulico come da schema

07d) Stazione di spurgo automatico torre evaporativa per la gestione della concentrazione salina dell'acqua di torre costituita da

centralina di controllo, conducimetro, cella conduttimetrica a lettura continua, valvola motorizzata, pompa dosatrice per dosaggio

shock biocida, presa campione, N°1 contenitore in polietilene da 150 Kg per soluzione micro biocida (antialghe), collegamenti

elettrici ed idraulici tra le parti tutto premontato su pannello per una semplice e rapida installazione.

07e) Stazione dosaggio condizionanti chimici composta da  contatore a getto multiplo dn25 per dosaggio proporzionale, N°1 KIT

supporto staffa pompa dosatrice, N°1 pompa dosatrice elettromagnetiche, N°1 contenitori in polietilene da 150 Kg per soluzione

chimica con funzione di antincrostante/anticorrosivo/biocida e by-pass idraulici come da schema

Pompa dosatrice

11 - Valvole a farfalla per gestione del reintegro acqua di torre con membrana di tenuta epdm contro le bolle d'aria, corpo in

ghisa pn16,adatta per il montaggio tra due flange ISO 7005, attacchi DN40, KVs50 adatte per acqua calda, acqua fredda

massimo 50% glicole, temperatura del fluido: -15...120 °c, completa di servocomando rotativo 90° con comando modulante a

tre punti 40 Nm DC 24V, tempo di corsa 120s e comando manuale

12 - Valvola di regolazione Sede/otturatore a tre vie con funzione di deviazione del flusso alla torre evaporativa di tipo

flangiata realizzata con corpo in ghisa - PN16 - DN150 - Kvs  400 mc/h e completa di servomotore 24V - Segnale 0-10V DC.
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13 - SEPARATORE D'ARIA AUTOMATICO AD ALTE PRESTAZIONI DA PREVEDERE SULLE LINEE PRINCIPALI IN

POSIZIONE DA DEFINIRE CON LA D.L. PRIMA DELL'INIZIO DEI LAVORI - ATTACCHI DN25 (In aggiunta a quelli presenti

in progetto sulla sommità di ogni singola colonna montante).
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13 13

131313

VALVOLA DI REGOLAZIONE A 2 VIE COMPLETA DI SERVOCOMANDO ELETTRICO

POZZETTO PROVA TEMPERATURA OMOLOGATO INAIL Øi 10 mm

PRESSOSTATO DI SICUREZZA (di massima Press.) OMOLOGATO INAIL

MANOMETRO A QUADRANTE CON RUBINETTO A TRE VIE E RICCIO

TERMOMETRO A QUADRANTE A CARICA DI MERCURIO 

RUBINETTO A SFERA DI SCARICO CON PORTAGOMMA 

SONDA DI TEMPERATURA A IMMERSIONE

 Scala 0 ÷ 120 C° (Lato Acqua Calda)

IMBUTO DI SCARICO

TI

TSHH

PI

 Scala -10 / +50 C° (Lato Acqua Refrigerata)

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA IN-LINE (Rotore Esterno o Immerso)

TERMOSTATO DI SICUREZZA  A RIARMO MANUALE - OMOLOGATO INAIL

PSHH

VALVOLA DI MISCELAZIONE A TRE VIE COMPLETA DI SERVOCOMANDO ELETTRICO

VALVOLA DI SICUREZZA A MOLLA, DI TIPO QUALIFICATA, OMOLOGATA INAIL

SOVRAPRESSIONE MAX. 10% - marca Caleffi 527 o similare

SONDA DIFFERENZIALE DI PRESSIONE PER GESTIONE INVERTER 

a
l
 
 
Q

.
E

.

CONVERTITORE DI FREQUENZA INSTALLATO A PARETE

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA IN-LINE PROVVISTO DI CONVERTITORE DI

FREQUENZA INTEGRATO

ELETTROPOMPA CENTRIFUGA AD ASSE ORIZZONTALE NORMALIZZATA E ROTORE

ESTERNO VENITLATO

TSHR
TERMOSTATO DI REGOLAZIONE - OMOLOGATO INAIL

OMOLOGATO INAIL - Scala 0÷10 Bar

ST..

PRESSOSTATO DI SICUREZZA (di minima Press.) OMOLOGATO INAILPSHm

DPS

SIMBOLOGIA VALVOLE

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE DEL TIPO A "SARACINESCA"

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE DEL TIPO A "FARFALLA" ESECUZIONE TIPO LUG PN16

FILTRO AD Y IN GHISA PN16 / ACCIAIO PN40 (a seconda del circuito di installazione)

RUBINETTO A SFERA DI SCARICO CON PORTAGOMMA 

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A SFERA

VALVOLA DI RITEGNO A 2 BATTENTI CORPO IN GHISA PN16 / FLUSSO AVVIATO CORPO 

GIUNTO ANTIVIBRANTE

VALVOLA DI INTERCETTAZIONE A FLUSSO AVVIATO - CORPO IN ACCIAIO - PN40 

IMBUTO DI SCARICO

VALVOLA DI BILANCIAMENTO PN16 CON ATTACCHI FLANGIATI Caleffi Serie 135... o similare

TRONCHETO RIDUTTORE (Cambio dimensione tubazione)

CON CESTELLO IN ACCIAIO INOX

IN ACCIAIO PN40 (a seconda del circuito di installazione)

VALVOLA DI SFIATO ARIA CON RUBINETTO DI INTERCETTAZIONE

 RIDUTTORE DI PRESSIONE CON MANOMETRO INCORPORATO

M

V
.
B

i
l
. VALVOLA DI TARATURA DELLA PORTATA (LIMITATRICE DI PORTATA)

REALIZZATA IN GHISA FLANGIATA MUNITA DI PRESE DI MISURA A TENUTA

AUTOMATICA E VOLANTINO DI REGOLAZIONE.

SIMBOLOGIA POMPE - SICUREZZE - MISURA - CONTROLLO

V.Bil.

VALVOLA DI TARATURA DELLA PORTATA (LIMITATRICE DI PORTATA) REALIZZATA IN

GHISA FLANGIATA MUNITA DI PRESE DI MISURA A TENUTA AUTOMATICA E

VOLANTINO DI REGOLAZIONE.
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DN200
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DN200

DN250

Ø10"

Ø8"

Ø8"

Ø10"

Ø8" Ø8"

TUBAZIONI A VISTA CIRCUITO DI RAFFREDDAMENTO TORRE

REALIZZATE IN ACCIAIO NERO SENZA SALDATURA SECONDO

UNI EN 10216-1:2005  - Ø10" - DN250.

REINTEGRO - Ø1"1/2

V.E.

DN200

Ø8"-DN200

SERBATOIO

INERZIALE

3.1

Cap. 3.000 l

P.max 6Bar
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V.S. Pmax 5Bar

Ø32mm x 1"1/2

Cap.50 l

P.prec. 1,75 Bar

Pmax 6 bar

Ø tub.1"1/4
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