82 1.a Venaria Reale

CONSORZIO DI VALORIZZAZIONE CULTURALE

PROGETTO DI ALLESTIMENTO DELLA MOSTRA
"PREGHIERA"

PIANO SECONDO SALE DELLE ARTI

OGGETTO:
COMPUTO METRICO

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Gianbeppe Colombano

PROGETTO DI ALLESTIMENTO: arch. Giovanni Tironi




Consorzio di Valorizzazione Culturale
La Veanria Reale
Mostra temporanea
"PREGHIERA"
secondo piano sale delle Arti

Computo metrico

ART.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

QUANTITA'

PREZZ1
UNITARI

TOTALE

PERCENTUALE DI INCIDENZA
MANOD'OPERA

RIF. ART. CAP. 9.01.01 MOLO ESISTENTE

01.A20.A50.005

Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali
interni Per superfici di almeno m? 4

MQ

11

79,80%

01.A20.E30.010

Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di
resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su
fondi gia' preparati Su intonaci esterni

MQ

11

75,719%

NP 2

Confezione e fornitura di tela in poliestere ignifugo (tipo JET TEX')
stampato gr.280/mq circa

MQ

35,12%

RIF. ART. CAP. 9.01.02 MOLO ESISTENTE

01.A20.A50.005

Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali
interni Per superfici di almeno m? 4

MQ

18

79,80%

01.A20.E30.010

Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di
resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su
fondi gia' preparati Su intonaci esterni

MQ

18

75,719%

RIF. ART. CAP. 9.01.03 MOLO ESISTENTE

01.A20.A50.005

Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali
interni Per superfici di almeno m? 4

MQ

45

79,80%

01.A20.E30.010

Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di
resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su
fondi gia' preparati Su intonaci esterni

MQ

45

75,719%

NP 1

Stampa ed applicazione di pellicola grafica in prespaziato

MQ

65,12%

RIF. ART. CAP. 9.01.04 MOLO ESISTENTE

01.A20.A50.005

Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali
interni Per superfici di almeno m? 4

MQ

13

79,80%

01.A20.E30.010

Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di
resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su
fondi gia' preparati Su intonaci esterni

MQ

13

75,719%

RIF. ART. CAP. 9.01.05 MOLO ESISTENTE

01.A20.A50.005

Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali
interni Per superfici di almeno m? 4

MQ

79,80%

01.A20.E30.010

Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di
resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su
fondi gia' preparati Su intonaci esterni

MQ

75,719%

RIF. ART. CAP. 9.01.06 TOTEM ESISTENTE

01.A20.A50.005

Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali
interni Per superfici di almeno m? 4

MQ

79,80%

01.A20.E30.010

Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di
resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su
fondi gia' preparati Su intonaci esterni

MQ

e}

75,719%

NP 1

Stampa ed applicazione di pellicola grafica in prespaziato

MQ

65,12%

RIF. ART. CAP. 9.01.07 TELO STAMPATO

NP 2

Confezione e fornitura di tela in poliestere ignifugo (tipo JET TEX')
stampato gr.280/mq circa

MQ

35,12%

01.P14.N00.020

Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni,
astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e
simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA DI APPENDIMENTO PER
IL TESSUTO STAMPATO

KG

0,00%

01.P15.E30.011

Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . LISTELLO APPENDIMENTO
TESSUTO STAMPATO

ML

0,00%

RIF. ART. CAP. 9.01.08 TOTEM ESISTENTE

01.A20.A50.005

Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali
interni Per superfici di almeno m? 4

MQ

79,80%

01.A20.E30.010

Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di
resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su
fondi gia' preparati Su intonaci esterni

MQ

75,719%

RIF. ART. CAP. 9.01.09 TELO STAMPATO

NP 2

Confezione e fornitura di tela in poliestere ignifugo (tipo JET TEX')
stampato gr.280/mq circa

MQ

4,5

35,12%

01.P14.N00.020

Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni,
astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e
simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA DI APPENDIMENTO PER
IL TESSUTO STAMPATO

KG

0,00%

01.P15.E30.011

Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . LISTELLO APPENDIMENTO
TESSUTO STAMPATO

ML

0,00%




Consorzio di Valorizzazione Culturale
La Veanria Reale
Mostra temporanea
"PREGHIERA"
secondo piano sale delle Arti

ART.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

UM

QUANTITA'

PREZZI
UNITARI

TOTALE

Computo metrico

PERCENTUALE DI INCIDENZA
MANOD'OPERA

RIF. ART. CAP. 9.01.10 TELO STAMPATO

NP 2

Confezione e fornitura di tela in poliestere ignifugo (tipo JET TEX)
stampato gr.280/mq circa

MQ

4.5

35,12%

01.P14.N00.020

Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni,
astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e
simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA DI APPENDIMENTO PER
IL TESSUTO STAMPATO

KG

0,00%

01.P15.E30.011

Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . LISTELLO APPENDIMENTO
TESSUTO STAMPATO

ML

0,00%

RIF. ART. CAP. 9.01.11 TELO STAMPATO

NP 2

Confezione e fornitura di tela in poliestere ignifugo (tipo JET TEX')
stampato gr.280/mq circa

MQ

35,12%

01.P14.N00.020

Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni,
astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e
simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA DI APPENDIMENTO PER
IL TESSUTO STAMPATO

KG

0,00%

01.P15.E30.011

Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . LISTELLO APPENDIMENTO
TESSUTO STAMPATO

ML

0,00%

RIF. ART. CAP. 9.01.12 TELO STAMPATO

NP 2

Confezione e fornitura di tela in poliestere ignifugo (tipo JET TEX)
stampato gr.280/mq circa

MQ

35,12%

01.P14.N00.020

Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni,
astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e
simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA DI APPENDIMENTO PER
IL TESSUTO STAMPATO

KG

0,00%

01.P15.E30.011

Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . LISTELLO APPENDIMENTO
TESSUTO STAMPATO

ML

0,00%

RIF. ART. CAP. 9.01.13 TELO STAMPATO

NP 2

Confezione e fornitura di tela in poliestere ignifugo (tipo JET TEX')
stampato gr.280/mq circa

MQ

4,5

35,12%

01.P14.N00.020

Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni,
astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e
simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA DI APPENDIMENTO PER
IL TESSUTO STAMPATO

KG

0,00%

01.P15.E30.011

Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . LISTELLO APPENDIMENTO
TESSUTO STAMPATO

ML

0,00%

RIF. ART. CAP. 9.01.14 TELO STAMPATO

NP 2

Confezione e fornitura di tela in poliestere ignifugo (tipo JET TEX)
stampato gr.280/mq circa

MQ

4,5

35,12%

01.P14.N00.020

Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni,
astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e
simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA DI APPENDIMENTO PER
IL TESSUTO STAMPATO

KG

0,00%

01.P15.E30.011

Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . LISTELLO APPENDIMENTO
TESSUTO STAMPATO

ML

0,00%

RIF. ART. CAP. 9.02.01 MOLO ESISTENTE

01.A20.A50.005

Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali
interni Per superfici di almeno m? 4

MQ

26

79,80%

01.A20.E30.010

Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di
resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su
fondi gia' preparati Su intonaci esterni

MQ

26

75,719%

NP 1

Stampa ed applicazione di pellicola grafica in prespaziato

MQ

65,12%




Consorzio di Valorizzazione Culturale
La Veanria Reale
Mostra temporanea
"PREGHIERA"
secondo piano sale delle Arti

ART.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

UM

QUANTITA'

PREZZI
UNITARI

TOTALE

PERCENTUALE DI INCIDENZA
MANOD'OPERA

Computo metrico

RIF. ART. CAP. 9.02.02 TELO STAMPATO

NP 2

Confezione e fornitura di tela in poliestere ignifugo (tipo JET TEX)
stampato gr.280/mq circa

MQ

35,12%

01.P14.N00.020

Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni,
astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e
simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA DI APPENDIMENTO PER
IL TESSUTO STAMPATO

KG

0,00%

01.P15.E30.011

Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . LISTELLO APPENDIMENTO
TESSUTO STAMPATO

ML

0,00%

RIF. ART. CAP. 9.02.03 TELO STAMPATO

NP 2

Confezione e fornitura di tela in poliestere ignifugo (tipo JET TEX')
stampato gr.280/mq circa

MQ

35,12%

01.P14.N00.020

Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni,
astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e
simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA DI APPENDIMENTO PER
IL TESSUTO STAMPATO

KG

0,00%

01.P15.E30.011

Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . LISTELLO APPENDIMENTO
TESSUTO STAMPATO

ML

0,00%

RIF. ART. CAP. 9.02.04 TELO STAMPATO

NP 2

Confezione e fornitura di tela in poliestere ignifugo (tipo JET TEX)
stampato gr.280/mq circa

MQ

35,12%

01.P14.N00.020

Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni,
astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e
simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA DI APPENDIMENTO PER
IL TESSUTO STAMPATO

KG

0,00%

01.P15.E30.011

Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . LISTELLO APPENDIMENTO
TESSUTO STAMPATO

ML

2

0,00%

RIF. ART. CAP. 9.02.05 SMONTAGGIO RIPRISTINO E MONTAGGIO VETRINA 1 ESISTENTE

01.A20.E30.010

Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di
resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su
fondi gia' preparati Su intonaci esterni. DECORAZIONE CASSONI
ESISTENTI VETRINA

MQ

45

75,719%

NP 3

Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. NUOVI SUPPORTI ESPOSITIVI
INTERNI ALLA VETRINA

MQ

11

0,00%

01.A20.E30.010

Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di
resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su
fondi gia' preparati Su intonaci esterni. DECORAZIONE NUOVI
SUPPORTI ESPOSITIVI

MQ

11

75,719%

01.P01.A10.005

Operaio comune Ore normali
PRODUZIONE NUOVI SUPPORTI ESPOSITIVI

16

100,00%

06.A13.H01.005

F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo F.O. di Impianto in tubo
PVC a vista punto presa civile
CABLAGGIO VETRINA ESISTENTE

63,26%

NP 1

Stampa ed applicazione di pellicola grafica in prespaziato

MQ

65,12%

NP 4

Stampa ed applicazione su forex bianco dello spessore di 5 mm di pellicola
grafica in pvc adesivo per didascalie

MQ

65,12%

NP 11

Fornitura di un panetto tipo "Art sorb " per climatizzazione vetrina

0,00%




Consorzio di Valorizzazione Culturale
La Veanria Reale
Mostra temporanea
"PREGHIERA"
secondo piano sale delle Arti

ART.

TARIFFA

DESIGNAZIONE DEI LAVORI

UM

QUANTITA'

PREZZI
UNITARI

TOTALE

Computo metrico

PERCENTUALE DI INCIDENZA
MANOD'OPERA

RIF. ART. CAP. 9.03.01 MOLO ESISTENTE

01.A20.A50.005

Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali
interni Per superfici di almeno m? 4

MQ

21

79,80%

01.A20.E30.010

Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di
resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su
fondi gia' preparati Su intonaci esterni

MQ

21

75,719%

RIF. ART. CAP. 9.03.02 MOLO ESISTENTE

01.A20.A50.005

Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali
interni Per superfici di almeno m? 4

MQ

15

79,80%

01.A20.E30.010

Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di
resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su
fondi gia' preparati Su intonaci esterni

MQ

15

75,719%

RIF. ART. CAP. 9.03.03 MOLO MONOFACCIALE NUOVA FORNITURA

01.P16.F00.015

Trucciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 -CASSONI DI
SUPPORTO GREZZI

MQ

20

63,27%

NP 3

Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. PANNELLATURE A VISTA
DEL MOLO

MQ

12

0,00%

01.P05.A95.020

Blocchi forati in calcestruzzo, ad alta resistenza meccanica di dimensioni
20x20x50

N

10

0,00%

01.P01.A10.005

Operaio comune Ore normali
PRODUZIONE MOLO

H

20

100,00%

01.A20.A50.005

Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali
interni Per superfici di almeno m? 4

MQ

12

79,80%

01.A20.E30.010

Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di
resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su
fondi gia' preparati Su intonaci esterni

MQ

12

75,719%

RIF. ART. CAP. 9.03.04 SMONTAGGIO RIPRISTINO E MONTAGGIO VETRINA 2 ESISTENTE

01.A20.E30.010

Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di
resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su
fondi gia' preparati Su intonaci esterni. DECORAZIONE VETRINA
ESISTENTE

MQ

25

75,719%

01.A20.E30.010

Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di
resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su
fondi gia' preparati Su intonaci esterni. DECORAZIONE CASSONI
ESISTENTI VETRINA

MQ

12

75,719%

06.A13.H01.005

F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo F.O. di Impianto in tubo
PVC a vista punto presa civile
CABLAGGIO VETRINA ESISTENTE

63,26%

NP 4

Stampa ed applicazione su forex bianco dello spessore di 5 mm di pellicola
grafica in pvc adesivo per didascalie

MQ

65,12%

NP 11

Fornitura di un panetto tipo "Art sorb " per climatizzazione vetrina

0,00%

RIF. ART. CAP. 9.03.05 TELO STAMPATO

NP 2

Confezione e fornitura di tela in poliestere ignifugo (tipo JET TEX)
stampato gr.280/mq circa

MQ

35,12%

01.P14.N00.020

Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni,
astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e
simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA DI APPENDIMENTO PER
IL TESSUTO STAMPATO

KG

0,00%

01.P15.E30.011

Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . LISTELLO APPENDIMENTO
TESSUTO STAMPATO

ML

2

0,00%

RIF. ART. CAP. 9.04.01 RIPRISTINO ED APPENDIMENTO PANNELLI ESPOSITIVI ESIST

ENTI

01.P14.N00.020

Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni,
astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e
simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA DI APPENDIMENTO PER
I PANNELLI

KG

0,00%

01.A20.A50.005

Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali
interni Per superfici di almeno m? 4

MQ

79,80%

01.A20.E30.010

Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di
resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su
fondi gia' preparati Su intonaci esterni. DECORAZIONE PANNELLI
ESISTENTI ESISTENTE

MQ

75,719%

RIF. ART. CAP. 9.04.02 TELO STAMPATO

NP 2

Confezione e fornitura di tela in poliestere ignifugo (tipo JET TEX )
stampato gr.280/mq circa

MQ

35,12%

01.P14.N00.020

Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni,
astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e
simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA DI APPENDIMENTO PER
IL TESSUTO STAMPATO

KG

0,00%

01.P15.E30.011

Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . LISTELLO APPENDIMENTO
TESSUTO STAMPATO

ML

0,00%




Consorzio di Valorizzazione Culturale
La Veanria Reale
Mostra temporanea
"PREGHIERA"
secondo piano sale delle Arti

Computo metrico

PREZZI PERCENTUALE DI INCIDENZA
ART. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI uM QUANTITA' ORI TOTALE e e
RIF. ART. CAP. 9.04.03 TELI STAMPATI A CENTRO STANZA
NP 5 Tassello chimico completo di calza a rete e barra filettata, retina, e resina
n 16 65,12%
Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni,
astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e
01.P14.N00.020 |simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA PER TESATE COMPLETA
DI REDANCE, MOSCHETTONI, TENDICAVO
KG 4 0,00%
NP 2 Confezione e fornitura di tela in poliestere ignifugo (tipo JET TEX )
stampato gr.280/mq circa MQ 52 35,12%
RIF. ART. CAP. 9.04.04 SMONTAGGIO RIPRISTINO E MONTAGGIO VETRINA 8 ESISTENTE
01.A20.E30.010 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di
resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su
fondi gia' preparati Su intonaci esterni. DECORAZIONE VETRINA
ESISTENTE MQ 10 75,79%
01.A20.E30.010 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di
resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su
fondi gia' preparati Su intonaci esterni. DECORAZIONE CASSONI
ESISTENTI VETRINA MQ 10 75,79%
06.A13.H01.005 F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo F.O. di Impianto in tubo
PVC a vista punto presa civile
CABLAGGIO VETRINA ESISTENTE N 1 63,26%
NP 4 Stampa ed applicazione su forex bianco dello spessore di 5 mm di pellicola
grafica in pvc adesivo per didascalie MQ 2 65,12%
NP 11 Fornitura di un panetto tipo "Art sorb " per climatizzazione vetrina
N 1 0,00%
RIF. ART. CAP. 9.04.05 SMONTAGGIO RIPRISTINO E MONTAGGIO VETRINA 5 ESISTENTE
01.A20.A50.005 Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali
interni Per superfici di almeno m? 4 MQ 6 79,80%
01.A20.E30.010 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di
resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su
fondi gia' preparati Su intonaci esterni. DECORAZIONE VETRINA
ESISTENTE MQ 6 75,79%
NP 6 Strip led luce calda dimmerabile lunghezza 1mt. n 2 0,00%
NP 7 Alimentatore per strip led dimmerabile n 1 0,00%
06.A13.H01.005 F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo F.O. di Impianto in tubo
PVC a vista punto presa civile
CABLAGGIO VETRINA ESISTENTE N 1 63,26%
NP 4 Stampa ed applicazione su forex bianco dello spessore di 5 mm di pellicola
grafica in pvc adesivo per didascalie MQ 1 65,12%
NP 11 Fornitura di un panetto tipo "Art sorb " per climatizzazione vetrina
N 1 0,00%
RIF. ART. CAP. 9.04.06 SMONTAGGIO RIPRISTINO E MONTAGGIO VETRINA 6 ESISTENTE
01.A20.A50.005 Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali
interni Per superfici di almeno m? 4 MQ 6 79,80%
01.A20.E30.010 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di
resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su
fondi gia' preparati Su intonaci esterni. DECORAZIONE VETRINA
ESISTENTE MQ 6 75,79%
NP 6 Strip led luce calda dimmerabile lunghezza 1mt. n 2 0,00%
NP 7 Alimentatore per strip led dimmerabile n 1 0,00%
06.A13.H01.005 F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo F.O. di Impianto in tubo
PVC a vista punto presa civile
CABLAGGIO VETRINA ESISTENTE N 1 63,26%
NP 4 Stampa ed applicazione su forex bianco dello spessore di 5 mm di pellicola
grafica in pvc adesivo per didascalie MQ 1 65,12%
NP 11 Fornitura di un panetto tipo "Art sorb " per climatizzazione vetrina
N 1 0,00%
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ART. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI oM QuaNTiTA' | PEREE TOTALE B oA
RIF. ART. CAP. 9.04.07 VETRINA 3 NUOVA FORNITURA
NP 3 Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. CASSONE VETRINA MQ 6 0,00%
01.P20.B03.055 Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro con interposto
foglio di polivinil - butirrale Spessore mm 6+0.76+6; Ug= 5,3 w/m2k e
Rw=c.a 37dB MQ 0,8 0,00%
01.P20.C10.010 Molatura a filo lucido sui bordi di vetri e cri-stalli Spessore mm 8-10
ML 3,5 100,00%
01.P01.A10.005 Operaio comune Ore normali
PRODUZIONE PARTI LIGNEE DELLA VETRINA H 20 100,00%
01.A15.A10.035 Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in
legno, misurati in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il
compenso per lo sfrido del materiale Vetri antisfondamento
MQ 0,8 99,75%
01.A20.A50.005 Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali
interni Per superfici di almeno m? 4 MQ 6 79,80%
01.A20.E30.010 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di
resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su
fondi gia' preparati Su intonaci esterni. DECORAZIONE VETRINA
MQ 6 75,79%
NP 6 Strip led luce calda dimmerabile lunghezza 1mt. n 2 0,00%
NP 7 Alimentatore per strip led dimmerabile n 1 0,00%
06.A13.H01.005 F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo F.O. di Impianto in tubo
PVC a vista punto presa civile
CABLAGGIO VETRINA N 1 63,26%
NP 4 Stampa ed applicazione su forex bianco dello spessore di 5 mm di pellicola
grafica in pvc adesivo per didascalie MQ 1 65,12%
NP 11 Fornitura di un panetto tipo "Art sorb " per climatizzazione vetrina
N 1 0,00%
RIF. ART. CAP. 9.04.08 VETRINA 4 NUOVA FORNITURA
NP 3 Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. CASSONE VETRINA MQ 6 0,00%
01.P20.B03.055 Vetrate antisfondamento formate da due lastre di vetro con interposto
foglio di polivinil - butirrale Spessore mm 6+0.76+6; Ug= 5,3 w/m2k e
Rw=c.a 37dB MQ 0,8 0,00%
01.P20.C10.010 Molatura a filo lucido sui bordi di vetri e cri-stalli Spessore mm 8-10
ML 3,5 100,00%
01.P01.A10.005 Operaio comune Ore normali
PRODUZIONE PARTI LIGNEE DELLA VETRINA H 20 100,00%
01.A15.A10.035 Posa in opera di vetri di qualunque dimensione su telai metallici od in
legno, misurati in opera sul minimo rettangolo circoscritto, incluso il
compenso per lo sfrido del materiale Vetri antisfondamento
MQ 0,8 99,75%
01.A20.A50.005 Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali
interni Per superfici di almeno m? 4 MQ 6 79,80%
01.A20.E30.010 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di
resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su
fondi gia' preparati Su intonaci esterni. DECORAZIONE VETRINA
MQ 6 75,79%
NP 6 Strip led luce calda dimmerabile lunghezza 1mt. n 2 0,00%
NP 7 Alimentatore per strip led dimmerabile n 1 0,00%
06.A13.H01.005 F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo F.O. di Impianto in tubo
PVC a vista punto presa civile
CABLAGGIO VETRINA N 1 63,26%
NP 4 Stampa ed applicazione su forex bianco dello spessore di 5 mm di pellicola
grafica in pvc adesivo per didascalie MQ 1 65,12%
NP 11 Fornitura di un panetto tipo "Art sorb " per climatizzazione vetrina
N 1 0,00%
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PREZZI PERCENTUALE DI INCIDENZA
ART. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI uM QUANTITA' ORI TOTALE e e
RIF. ART. CAP. 9.04.09 RIPRISTINO ED APPENDIMENTO PANNELLI ESPOSITIVI ESISTENTI
Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni,
01.P14.N00.020 astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e
simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA DI APPENDIMENTO PER
I PANNELLI KG 2 0,00%
01.A20.A50.005 Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali
interni Per superfici di almeno m? 4 MQ 5 79,80%
01.A20.E30.010 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di
resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su
fondi gia' preparati Su intonaci esterni. DECORAZIONE PANNELLI
ESISTENTI ESISTENTE MQ 5 75,79%
RIF. ART. CAP. 9.04.10 SMONTAGGIO RIPRISTINO E MONTAGGIO VETRINA 7 ESISTENTE
01.A20.E30.010 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di
resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su
fondi gia' preparati Su intonaci esterni. DECORAZIONE VETRINA
ESISTENTE MQ 25 75,79%
06.A13.H01.005 F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo F.O. di Impianto in tubo
PVC a vista punto presa civile
CABLAGGIO VETRINA ESISTENTE N 1 63,26%
NP 3 Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. SUPPORTI PER OEPRE MQ 6 0,00%
Tessuto per tendaggi, 100% acrilico, ignifugo omologato, colori vari
01.P23.N09.005 Altezza cm 340 - SUPPORTI PER OPERE M 2 0,00%
01.P01.A10.005 Operaio comune Ore normali
CONFEZIONE TESSUTO PER SUPPORTI OPERE H 8 100,00%
NP 4 Stampa ed applicazione su forex bianco dello spessore di 5 mm di pellicola
grafica in pvc adesivo per didascalie MQ 2 65,12%
NP 11 Fornitura di un panetto tipo "Art sorb " per climatizzazione vetrina
N 1 0,00%
RIF. ART. CAP. 9.04.11 CONFEZIONE E POSA DI TENDE COMPLETE DI SISTEMA DI APPENDIMENT
Tessuto per tendaggi, 100% acrilico, ignifugo omologato, colori vari
01.P23.N09.005 Altezza cm 340 - TENDE M 20 0,00%
01.P01.A10.005 Operaio comune Ore normali
CONFEZIONE TENDE H 6 100,00%
Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni,
astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e
01.P14.N00.020 |simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA DI APPENDIMENTO PER
IL TESSUTO STAMPATO
KG 1 0,00%
01.P15.E30.011 Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . LISTELLO APPENDIMENTO
TESSUTO STAMPATO ML 2,5 0,00%
RIF. ART. CAP. 9.04.12 CONFEZIONE E POSA DI TENDE COMPLETE DI SISTEMA DI APPENDIMENT
Tessuto per tendaggi, 100% acrilico, ignifugo omologato, colori vari
01.P23.N09.005 Altezza cm 340 - TENDE M 10 0,00%
01.P01.A10.005 Operaio comune Ore normali
CONFEZIONE TENDE H 4 100,00%
Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni,
astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e
01.P14.N00.020 |[simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA DI APPENDIMENTO PER
IL TESSUTO STAMPATO
KG 1 0,00%
01.P15.E30.011 Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . LISTELLO APPENDIMENTO
TESSUTO STAMPATO ML 2,5 0,00%
RIF. ART. CAP. 9.04.13 PEDANA CON SCIVOLI NUOVA FORNITURA
01.P16.F00.015 Trucciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 - NERVATURE
PEDANA MQ 30 63,27%
NP 3 Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. PLANCITO PEDANA MQ 27 0,00%
01.P01.A10.005 Operaio comune Ore normali
PRODUZIONE PEDANA H 32 100,00%
01.A20.E30.010 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di
resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su
fondi gia' preparati Su intonaci esterni. DECORAZIONE PEDANA
MQ 27 75,79%
01.P21.B40.010 Vernice epossidica a due componenti Satinata. DECORAZIONE PEDANA
L 25 0,00%
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RIF. ART. CAP. 9.04.14 TAMPONAMENTO PASSATA

01.P16.F00.015

Trucciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 - NERVATURE
TAMPONAMENTO

MQ

10

63,27%

NP 3

Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. PLANCITO PEDANA

MQ

12

0,00%

01.P01.A10.005

Operaio comune Ore normali
PRODUZIONE PEDANA

20

100,00%

01.A20.E30.010

Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di
resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su
fondi gia' preparati Su intonaci esterni. DECORAZIONE PEDANA

MQ

12

75,719%

RIF. ART. CAP. 9.04.15 SUPPORTO PER RULLO DI PREGHIERA

01.P16.F00.015

Trucciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 - NERVATURE

MQ

63,27%

NP 3

Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. SUPPORTO PER RULLO

MQ

0,00%

01.P01.A10.005

Operaio comune Ore normali
PRODUZIONE

100,00%

01.A20.E30.010

Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di
resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su
fondi gia' preparati Su intonaci esterni. DECORAZIONE

MQ

5

75,719%

RIF. ART. CAP. 9.05.01 RIPRISTINO ED APPENDIMENTO PANNELLI ESPOSITIVI ESISTENTI

01.P14.N00.020

Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni,
astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e
simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA DI APPENDIMENTO PER
I PANNELLI

KG

0,00%

01.A20.A50.005

Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali
interni Per superfici di almeno m? 4

MQ

79,80%

01.A20.E30.010

Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di
resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su
fondi gia' preparati Su intonaci esterni. DECORAZIONE PANNELLI
ESISTENTI ESISTENTE

MQ

3

75,719%

RIF. ART. CAP. 9.05.02 RIPRISTINO ED APPENDIMENTO PANNELLI ESPOSITIVI ESISTENTI

01.P14.N00.020

Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni,
astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e
simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA DI APPENDIMENTO PER
I PANNELLI

KG

0,00%

01.A20.A50.005

Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali
interni Per superfici di almeno m? 4

MQ

79,80%

01.A20.E30.010

Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di
resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su
fondi gia' preparati Su intonaci esterni. DECORAZIONE PANNELLI
ESISTENTI ESISTENTE

MQ

75,719%

RIF. ART. CAP. 9.05.03 TELI STAMPATI A CENTRO STANZA

NP5

Tassello chimico completo di calza a rete e barra filettata, retina, e resina

65,12%

01.P14.N00.020

Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni,
astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e
simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA PER TESATE COMPLETA
DI REDANCE, MOSCHETTONI, TENDICAVO

KG

0,00%

NP 2

Confezione e fornitura di tela in poliestere ignifugo (tipo JET TEX)
stampato gr.280/mq circa

MQ

43

35,12%

RIF. ART. CAP. 9.05.04 TELO STAMPATO

NP 2

Confezione e fornitura di tela in poliestere ignifugo (tipo JET TEX )
stampato gr.280/mq circa

MQ

35,12%

01.P14.N00.020

Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni,
astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e
simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA DI APPENDIMENTO PER
IL TESSUTO STAMPATO

KG

0,00%

01.P15.E30.011

Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . LISTELLO APPENDIMENTO
TESSUTO STAMPATO

ML

0,00%
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RIF. ART. CAP. 9.05.05 RIPRISTINO ED APPENDIMENTO PANNELLI ESPOSITIVI ESISTENTI

01.P14.N00.020

Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni,
astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e
simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA DI APPENDIMENTO PER
I PANNELLI

KG

0,00%

01.A20.A50.005

Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali
interni Per superfici di almeno m? 4

MQ

79,80%

01.A20.E30.010

Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di
resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su
fondi gia' preparati Su intonaci esterni. DECORAZIONE PANNELLI
ESISTENTI ESISTENTE

MQ

5

75,719%

RIF. ART. CAP. 9.05.06 RIPRISTINO ED APPENDIMENTO PANNELLI ESPOSITIVI ESISTENTI

01.P14.N00.020

Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni,
astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e
simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA DI APPENDIMENTO PER
I PANNELLI

KG

0,00%

01.A20.A50.005

Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali
interni Per superfici di almeno m? 4

MQ

79,80%

01.A20.E30.010

Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di
resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su
fondi gia' preparati Su intonaci esterni. DECORAZIONE PANNELLI
ESISTENTI ESISTENTE

MQ

3

75,719%

RIF. ART. CAP. 9.05.07 RIPRISTINO ED APPENDIMENTO PANNELLI ESPOSITIVI ESISTENTI

01.P14.N00.020

Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni,
astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e
simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA DI APPENDIMENTO PER
I PANNELLI

KG

0,00%

01.A20.A50.005

Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali
interni Per superfici di almeno m? 4

MQ

79,80%

01.A20.E30.010

Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di
resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su
fondi gia' preparati Su intonaci esterni. DECORAZIONE PANNELLI
ESISTENTI ESISTENTE

MQ

3

75,719%

RIF. ART. CAP. 9.05.08 SMONTAGGIO RIPRISTINO E MONTAGGIO VETRINA 9 ESISTENTE

01.A20.E30.010

Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di
resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su
fondi gia' preparati Su intonaci esterni. DECORAZIONE VETRINA
ESISTENTE

MQ

25

75,719%

01.A20.E30.010

Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di
resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su
fondi gia' preparati Su intonaci esterni. DECORAZIONE CASSONI
ESISTENTI VETRINA

MQ

12

75,719%

06.A13.H01.005

F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo F.O. di Impianto in tubo
PVC a vista punto presa civile
CABLAGGIO VETRINA ESISTENTE

63,26%

NP 4

Stampa ed applicazione su forex bianco dello spessore di 5 mm di pellicola
grafica in pvc adesivo per didascalie

MQ

65,12%

NP 11

Fornitura di un panetto tipo "Art sorb " per climatizzazione vetrina

0,00%

RIF. ART. CAP. 9.06.01 MOLO ESISTENTE

01.A20.A50.005

Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali
interni Per superfici di almeno m? 4

MQ

18

79,80%

01.A20.E30.010

Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di
resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su
fondi gia' preparati Su intonaci esterni

MQ

75,719%

NP 1

Stampa ed applicazione di pellicola grafica in prespaziato

MQ

65,12%
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PREZZI PERCENTUALE DI INCIDENZA
ART. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI uM QUANTITA' ORI TOTALE e e
RIF. ART. CAP. 9.07.01 RIPRISTINO ED APPENDIMENTO PANNELLI ESPOSITIVI ESISTENTI
Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni,
01.P14.N00.020 astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e
simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA DI APPENDIMENTO PER
I PANNELLI KG 1 0,00%
01.A20.A50.005 Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali
interni Per superfici di almeno m? 4 MQ 3 79,80%
01.A20.E30.010 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di
resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su
fondi gia' preparati Su intonaci esterni. DECORAZIONE PANNELLI
ESISTENTI ESISTENTE MQ 3 75,79%
RIF. ART. CAP. 9.07.02 SMONTAGGIO RIPRISTINO E MONTAGGIO VETRINA 10 ESISTENTE
01.A20.A50.005 Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali
interni Per superfici di almeno m? 4 MQ 10 79,80%
01.A20.E30.010 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di
resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su
fondi gia' preparati Su intonaci esterni. DECORAZIONE VETRINA
ESISTENTE MQ 10 75,79%
NP 6 Strip led luce calda dimmerabile lunghezza 1mt. n 4 0,00%
NP 7 Alimentatore per strip led dimmerabile n 1 0,00%
06.A13.H01.005 F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo F.O. di Impianto in tubo
PVC a vista punto presa civile
CABLAGGIO VETRINA ESISTENTE N 1 63,26%
NP 4 Stampa ed applicazione su forex bianco dello spessore di 5 mm di pellicola
grafica in pvc adesivo per didascalie MQ 1 65,12%
NP 11 Fornitura di un panetto tipo "Art sorb " per climatizzazione vetrina
N 1 0,00%
RIF. ART. CAP. 9.07.03 SMONTAGGIO RIPRISTINO E MONTAGGIO VETRINA 10 ESISTENTE
01.A20.A50.005 Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali
interni Per superfici di almeno m? 4 MQ 10 79,80%
01.A20.E30.010 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di
resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su
fondi gia' preparati Su intonaci esterni. DECORAZIONE VETRINA
ESISTENTE MQ 10 75,79%
NP 6 Strip led luce calda dimmerabile lunghezza 1mt. n 4 0,00%
NP 7 Alimentatore per strip led dimmerabile n 1 0,00%
06.A13.H01.005 F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo F.O. di Impianto in tubo
PVC a vista punto presa civile
CABLAGGIO VETRINA ESISTENTE N 1 63,26%
NP 4 Stampa ed applicazione su forex bianco dello spessore di 5 mm di pellicola
grafica in pvc adesivo per didascalie MQ 1 65,12%
NP 11 Fornitura di un panetto tipo "Art sorb " per climatizzazione vetrina
N 1 0,00%
RIF. ART. CAP. 9.07.04 TELO STAMPATO
NP 2 Confezione e fornitura di tela in poliestere ignifugo (tipo JET TEX )
stampato gr.280/mq circa MQ 8 35,12%
Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni,
astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e
01.P14.N00.020 |[simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA DI APPENDIMENTO PER
IL TESSUTO STAMPATO
KG 1 0,00%
01.P15.E30.011 Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . LISTELLO APPENDIMENTO
TESSUTO STAMPATO ML 2 0,00%
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RIF. ART. CAP. 9.07.05 SMONTAGGIO RIPRISTINO E MONTAGGIO VETRINA 12 ESISTENTE

01.A20.A50.005

Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali
interni Per superfici di almeno m? 4

MQ

10

79,80%

01.A20.E30.010

Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di
resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su
fondi gia' preparati Su intonaci esterni. DECORAZIONE VETRINA
ESISTENTE

MQ

10

75,719%

NP 6

Strip led luce calda dimmerabile lunghezza 1mt.

0,00%

NP 7

Alimentatore per strip led dimmerabile

0,00%

06.A13.H01.005

F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo F.O. di Impianto in tubo
PVC a vista punto presa civile
CABLAGGIO VETRINA ESISTENTE

63,26%

NP 4

Stampa ed applicazione su forex bianco dello spessore di 5 mm di pellicola
grafica in pvc adesivo per didascalie

MQ

65,12%

NP 11

Fornitura di un panetto tipo "Art sorb " per climatizzazione vetrina

N

1

0,00%

RIF. ART. CAP. 9.07.06 RIPRISTINO ED APPENDIMENTO PANNELLI ESPOSITIVI ESIST

ENTI

01.P14.N00.020

Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni,
astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e
simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA DI APPENDIMENTO PER
I PANNELLI

KG

0,00%

01.A20.A50.005

Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali
interni Per superfici di almeno m? 4

MQ

79,80%

01.A20.E30.010

Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di
resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su
fondi gia' preparati Su intonaci esterni. DECORAZIONE PANNELLI
ESISTENTI ESISTENTE

MQ

75,719%

RIF. ART. CAP. 9.07.07 SOSPENSIONI PER TAPPETI ESISTENTI

01.P14.N00.020

Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni,
astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e
simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA DI APPENDIMENTO PER
I PANNELLI

KG

0,00%

NP3

Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. TACOLE PER SOSPENSIONE
TAPPETI

MQ

0,00%

RIF. ART. CAP. 9.07.08 TELO STAMPATO A CENTRO STANZA

NP 5

Tassello chimico completo di calza a rete e barra filettata, retina, e resina

65,12%

01.P14.N00.020

Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni,
astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e
simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA PER TESATE COMPLETA
DI REDANCE, MOSCHETTONI, TENDICAVO

KG

0,00%

NP 2

Confezione e fornitura di tela in poliestere ignifugo (tipo JET TEX )
stampato gr.280/mq circa

MQ

15

35,12%

RIF. ART. CAP. 9.08.01 TELO STAMPATO

NP 2

Confezione e fornitura di tela in poliestere ignifugo (tipo JET TEX')
stampato gr.280/mq circa

MQ

12

35,12%

01.P14.N00.020

Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni,
astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e
simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA DI APPENDIMENTO PER
IL TESSUTO STAMPATO

KG

0,00%

01.P15.E30.011

Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . LISTELLO APPENDIMENTO
TESSUTO STAMPATO

ML

3

0,00%

RIF. ART. CAP. 9.08.02 SMONTAGGIO RIPRISTINO E MONTAGGIO VETRINA 19 ESISTENTE

01.A20.E30.010

Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di
resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su
fondi gia' preparati Su intonaci esterni. DECORAZIONE VETRINA
ESISTENTE

MQ

15

75,719%

01.A20.E30.010

Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di
resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su
fondi gia' preparati Su intonaci esterni. DECORAZIONE CASSONI
ESISTENTI VETRINA

MQ

12

75,719%

06.A13.H01.005

F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo F.O. di Impianto in tubo
PVC a vista punto presa civile
CABLAGGIO VETRINA ESISTENTE

63,26%

NP 4

Stampa ed applicazione su forex bianco dello spessore di 5 mm di pellicola
grafica in pvc adesivo per didascalie

MQ

65,12%

NP 11

Fornitura di un panetto tipo "Art sorb " per climatizzazione vetrina

0,00%
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RIF. ART. CAP. 9.08.03 RIPRISTINO ED APPENDIMENTO PANNELLI ESPOSITIVI ESIST

ENTI

01.P14.N00.020

Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni,
astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e
simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA DI APPENDIMENTO PER
I PANNELLI

KG

0,00%

01.A20.A50.005

Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali
interni Per superfici di almeno m? 4

MQ

79,80%

01.A20.E30.010

Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di
resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su
fondi gia' preparati Su intonaci esterni. DECORAZIONE PANNELLI
ESISTENTI ESISTENTE

MQ

75,719%

RIF. ART. CAP. 9.08.04 TELO STAMPATO

NP 2

Confezione e fornitura di tela in poliestere ignifugo (tipo JET TEX )
stampato gr.280/mq circa

MQ

35,12%

01.P14.N00.020

Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni,
astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e
simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA DI APPENDIMENTO PER
IL TESSUTO STAMPATO

KG

0,00%

01.P15.E30.011

Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . LISTELLO APPENDIMENTO
TESSUTO STAMPATO

ML

0,00%

RIF. ART. CAP. 9.09.01 MOLO BIFACCIALE NUOVA FORNITURA

01.P16.F00.015

Trucciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 -CASSONI DI
SUPPORTO GREZZI

MQ

30

63,27%

NP3

Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. PANNELLATURE A VISTA
DEL MOLO

MQ

39

0,00%

01.P05.A95.020

Blocchi forati in calcestruzzo, ad alta resistenza meccanica di dimensioni
20x20x50

30

0,00%

01.P01.A10.005

Operaio comune Ore normali
PRODUZIONE MOLO

40

100,00%

01.A20.A50.005

Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali
interni Per superfici di almeno m? 4

MQ

39

79,80%

01.A20.E30.010

Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di
resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su
fondi gia' preparati Su intonaci esterni

MQ

39

75,719%

RIF. ART. CAP. 9.09.02 RIPRISTINO ED APPENDIMENTO PANNELLI ESPOSITIVI ESIST

ENTI

01.P14.N00.020

Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni,
astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e
simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA DI APPENDIMENTO PER
I PANNELLI

KG

0,00%

01.A20.A50.005

Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali
interni Per superfici di almeno m? 4

MQ

79,80%

01.A20.E30.010

Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di
resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su
fondi gia' preparati Su intonaci esterni. DECORAZIONE PANNELLI
ESISTENTI ESISTENTE

MQ

3

75,719%

RIF. ART. CAP. 9.09.03 SMONTAGGIO RIPRISTINO E MONTAGGIO VETRINA 13 ESISTENTE

01.A20.A50.005

Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali
interni Per superfici di almeno m? 4

MQ

13

79,80%

01.A20.E30.010

Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di
resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su
fondi gia' preparati Su intonaci esterni. DECORAZIONE VETRINA
ESISTENTE

MQ

75,719%

NP 6

Strip led luce calda dimmerabile lunghezza 1mt.

0,00%

NP 7

Alimentatore per strip led dimmerabile

0,00%

06.A13.H01.005

F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo F.O. di Impianto in tubo
PVC a vista punto presa civile
CABLAGGIO VETRINA ESISTENTE

63,26%

NP 4

Stampa ed applicazione su forex bianco dello spessore di 5 mm di pellicola
grafica in pvc adesivo per didascalie

MQ

65,12%

NP 11

Fornitura di un panetto tipo "Art sorb " per climatizzazione vetrina

0,00%
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PREZZI

Computo metrico

PERCENTUALE DI INCIDENZA

ART. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI uM QUANTITA' ORI TOTALE e e
RIF. ART. CAP. 9.09.04 TAMPOANEMTO SERRAMENTI ESISTENTE RIPRISTINO E DECORAZIONE
01.A20.A50.005 Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali
interni Per superfici di almeno m? 4 MQ 11 79,80%
01.A20.E30.010 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di
resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su
fondi gia' preparati Su intonaci esterni. DECORAZIONE
TAMPONAMENTO ESISTENTE MQ 11 75,79%
RIF. ART. CAP. 9.09.05 TELO STAMPATO
NP 2 Confezione e fornitura di tela in poliestere ignifugo (tipo JET TEX )
stampato gr.280/mq circa MQ 8 35,12%
Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni,
astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e
01.P14.N00.020 |[simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA DI APPENDIMENTO PER
IL TESSUTO STAMPATO
KG 1 0,00%
01.P15.E30.011 Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . LISTELLO APPENDIMENTO
TESSUTO STAMPATO ML 3 0,00%
RIF. ART. CAP. 9.09.06 SMONTAGGIO RIPRISTINO E MONTAGGIO VETRINA 14 ESISTENTE
01.A20.A50.005 Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali
interni Per superfici di almeno m? 4 MQ 13 79,80%
01.A20.E30.010 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di
resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su
fondi gia' preparati Su intonaci esterni. DECORAZIONE VETRINA
ESISTENTE MQ 13 75,79%
NP 6 Strip led luce calda dimmerabile lunghezza 1mt. n 6 0,00%
NP 7 Alimentatore per strip led dimmerabile n 1 0,00%
06.A13.H01.005 F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo F.O. di Impianto in tubo
PVC a vista punto presa civile
CABLAGGIO VETRINA ESISTENTE N 1 63,26%
NP 4 Stampa ed applicazione su forex bianco dello spessore di 5 mm di pellicola
grafica in pvc adesivo per didascalie MQ 1 65,12%
NP 11 Fornitura di un panetto tipo "Art sorb " per climatizzazione vetrina
N 1 0,00%
RIF. ART. CAP. 9.09.06 SMONTAGGIO RIPRISTINO E MONTAGGIO VETRINA 15 ESISTENTE
01.A20.A50.005 Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali
interni Per superfici di almeno m? 4 MQ 13 79,80%
01.A20.E30.010 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di
resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su
fondi gia' preparati Su intonaci esterni. DECORAZIONE VETRINA
ESISTENTE MQ 13 75,79%
NP 6 Strip led luce calda dimmerabile lunghezza 1mt. n 6 0,00%
NP 7 Alimentatore per strip led dimmerabile n 1 0,00%
06.A13.H01.005 F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo F.O. di Impianto in tubo
PVC a vista punto presa civile
CABLAGGIO VETRINA ESISTENTE N 1 63,26%
NP 4 Stampa ed applicazione su forex bianco dello spessore di 5 mm di pellicola
grafica in pvc adesivo per didascalie MQ 1 65,12%
NP 11 Fornitura di un panetto tipo "Art sorb " per climatizzazione vetrina
N 1 0,00%
RIF. ART. CAP. 9.09.08 TAMPOANEMTO SERRAMENTI ESISTENTE RIPRISTINO E DECORAZIONE
01.A20.A50.005 Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali
interni Per superfici di almeno m? 4 MQ 11 79,80%
01.A20.E30.010 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di
resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su
fondi gia' preparati Su intonaci esterni. DECORAZIONE
TAMPONAMENTO ESISTENTE MQ 11 75,79%
RIF. ART. CAP. 9.09.09 TELO STAMPATO
NP 2 Confezione e fornitura di tela in poliestere ignifugo (tipo JET TEX)
stampato gr.280/mq circa MQ 8 35,12%
Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni,
astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e
01.P14.N00.020 |[simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA DI APPENDIMENTO PER
IL TESSUTO STAMPATO
KG 1 0,00%
01.P15.E30.011 Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . LISTELLO APPENDIMENTO
TESSUTO STAMPATO ML 3 0,00%
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RIF. ART. CAP. 9.09.10 TELO STAMPATO

NP 2

Confezione e fornitura di tela in poliestere ignifugo (tipo JET TEX)
stampato gr.280/mq circa

MQ

35,12%

01.P14.N00.020

Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni,
astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e
simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA DI APPENDIMENTO PER
IL TESSUTO STAMPATO

KG

0,00%

01.P15.E30.011

Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . LISTELLO APPENDIMENTO
TESSUTO STAMPATO

ML

0,00%

RIF. ART. CAP. 9.10.01 TELO STAMPATO A CENTRO STANZA

NP 5

Tassello chimico completo di calza a rete e barra filettata, retina, e resina

65,12%

01.P14.N00.020

Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni,
astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e
simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA PER TESATE COMPLETA
DI REDANCE, MOSCHETTONI, TENDICAVO

KG

0,00%

NP 2

Confezione e fornitura di tela in poliestere ignifugo (tipo JET TEX )
stampato gr.280/mq circa

MQ

15

35,12%

RIF. ART. CAP. 9.10.02 RIPRISTINO ED APPENDIMENTO PANNELLI ESPOSITIVI ESISTENTI

01.P14.N00.020

Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni,
astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e
simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA DI APPENDIMENTO PER
I PANNELLI

KG

0,00%

01.A20.A50.005

Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali
interni Per superfici di almeno m? 4

MQ

79,80%

01.A20.E30.010

Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di
resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su
fondi gia' preparati Su intonaci esterni. DECORAZIONE PANNELLI
ESISTENTI ESISTENTE

MQ

75,719%

RIF. ART. CAP. 9.10.03 TELO STAMPATO

NP 2

Confezione e fornitura di tela in poliestere ignifugo (tipo JET TEX )
stampato gr.280/mq circa

MQ

35,12%

01.P14.N00.020

Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni,
astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e
simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA DI APPENDIMENTO PER
IL TESSUTO STAMPATO

KG

0,00%

01.P15.E30.011

Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . LISTELLO APPENDIMENTO
TESSUTO STAMPATO

ML

3

0,00%

RIF. ART. CAP. 9.10.04 SMONTAGGIO RIPRISTINO E MONTAGGIO VETRINA 16 ESISTENTE

01.A20.E30.010

Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di
resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su
fondi gia' preparati Su intonaci esterni. DECORAZIONE VETRINA
ESISTENTE

MQ

25

75,719%

01.A20.E30.010

Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di
resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su
fondi gia' preparati Su intonaci esterni. DECORAZIONE CASSONI
ESISTENTI VETRINA

MQ

12

75,719%

06.A13.H01.005

F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo F.O. di Impianto in tubo
PVC a vista punto presa civile
CABLAGGIO VETRINA ESISTENTE

N

63,26%

NP 4

Stampa ed applicazione su forex bianco dello spessore di 5 mm di pellicola
grafica in pvc adesivo per didascalie

MQ

65,12%

NP 11

Fornitura di un panetto tipo "Art sorb " per climatizzazione vetrina

N

1

0,00%

RIF. ART. CAP. 9.10.05 CONFEZIONE E POSA DI TENDE COMPLETE DI SISTEMA DI APPENDIMENTO

01.P23.N09.005

Tessuto per tendaggi, 100% acrilico, ignifugo omologato, colori vari
Altezza cm 340 - TENDE

M

20

0,00%

01.P01.A10.005

Operaio comune Ore normali
CONFEZIONE TENDE

H

100,00%

01.P14.N00.020

Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni,
astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e
simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA DI APPENDIMENTO PER
IL TESSUTO STAMPATO

KG

0,00%

01.P15.E30.011

Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . LISTELLO APPENDIMENTO
TESSUTO STAMPATO

ML

2,5

0,00%
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RIF. ART. CAP. 9.10.06 MOLO MONOFACCIALE CON PANNELLI LED NUOVA FORNITURA

01.P16.F00.015

Trucciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 -CASSONI DI
SUPPORTO GREZZI

MQ

25

63,27%

NP 3

Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. PANNELLATURE A VISTA
DEL MOLO

MQ

15

0,00%

01.P05.A95.020

Blocchi forati in calcestruzzo, ad alta resistenza meccanica di dimensioni
20x20x50

N

10

0,00%

01.P01.A10.005

Operaio comune Ore normali
PRODUZIONE MOLO

H

20

100,00%

01.A20.A50.005

Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali
interni Per superfici di almeno m? 4

MQ

15

79,80%

01.A20.E30.010

Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di
resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su
fondi gia' preparati Su intonaci esterni

MQ

15

75,719%

06.A13.H01.005

F.O. Impianto per presa civile di qualsiasi tipo F.O. di Impianto in tubo
PVC a vista punto presa civile
CABLAGGIO PANNELLI LED

N

63,26%

NP7

Pannello lumioso a led spessore 20 mm completo di alimentatore realizzato
su misura . PANNELLI EX VOTO

N

12

0,00%

NP 8

Stampa ed applicazione di pellicola grafica in PVC adesivo per
retroilluminazione pannelli EX VOTO

MQ

1

75,719%

RIF. ART. CAP. 9.11.01 RIPRISTINO VETRINA 17 ESISTENTE NUOVI SUPPORTI INTERNI

NP3

Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. NUOVI SUPPORTI ESPOSITIVI
INTERNI ALLA VETRINA

MQ

14

0,00%

01.P01.A10.005

Operaio comune Ore normali
PRODUZIONE SUPPORTI INTERNI

H

10

100,00%

01.A20.E30.010

Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di
resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su
fondi gia' preparati Su intonaci esterni. DECORAZIONE VETRINA
ESISTENTE

MQ

35

75,719%

01.A20.E30.010

Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di
resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su
fondi gia' preparati Su intonaci esterni. DECORAZIONE CASSONI
ESISTENTI VETRINA

MQ

14

75,719%

NP 4

Stampa ed applicazione su forex bianco dello spessore di 5 mm di pellicola
grafica in pvc adesivo per didascalie

MQ

65,12%

NP 11

Fornitura di un panetto tipo "Art sorb " per climatizzazione vetrina

0,00%

RIF. ART. CAP. 9.11.02 MOLO ESISTENTE

01.A20.A50.005

Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali
interni Per superfici di almeno m? 4

MQ

26

79,80%

01.A20.E30.010

Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di
resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su
fondi gia' preparati Su intonaci esterni

MQ

26

75,719%

RIF. ART. CAP. 9.11.03 MOLO ESISTENTE

01.A20.A50.005

Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali
interni Per superfici di almeno m? 4

MQ

79,80%

01.A20.E30.010

Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di
resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su
fondi gia' preparati Su intonaci esterni

MQ

75,719%

NP 1

Stampa ed applicazione di pellicola grafica in prespaziato

MQ

65,12%

RIF. ART. CAP. 9.11.04 MOLO ESISTENTE

01.A20.A50.005

Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali
interni Per superfici di almeno m? 4

MQ

20

79,80%

01.A20.E30.010

Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di
resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su
fondi gia' preparati Su intonaci esterni

MQ

20

75,719%

NP 2

Confezione e fornitura di tela in poliestere ignifugo (tipo JET TEX')
stampato gr.280/mq circa

MQ

35,12%

01.P14.N00.020

Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni,
astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e
simili In acciaio inossidabile. FERRAMENTA DI APPENDIMENTO PER
IL TESSUTO STAMPATO

KG

0,00%

01.P15.E30.011

Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . LISTELLO APPENDIMENTO
TESSUTO STAMPATO

ML

0,00%
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RIF. ART. CAP. 9.12.01 MOLO ESISTENTE

01.A20.A50.005

Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali
interni Per superfici di almeno m? 4

MQ

30

79,80%

01.A20.E30.010

Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di
resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su
fondi gia' preparati Su intonaci esterni

MQ

30

75,719%

RIF. ART. CAP. 9.12.02 RIPRISTINO VETRINA 18 ESISTENTE NUOVI SUPPORTI INTERNI

NP 3

Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. NUOVI SUPPORTI ESPOSITIVI
INTERNI ALLA VETRINA

MQ

30

0,00%

01.P01.A10.005

Operaio comune Ore normali
PRODUZIONE SUPPORTI INTERNI

H

20

100,00%

01.A20.E30.010

Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di
resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su
fondi gia' preparati Su intonaci esterni. DECORAZIONE VETRINA
ESISTENTE

MQ

60

75,719%

01.A20.E30.010

Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di
resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su
fondi gia' preparati Su intonaci esterni. DECORAZIONE CASSONI
ESISTENTI VETRINA

MQ

30

75,719%

NP 4

Stampa ed applicazione su forex bianco dello spessore di 5 mm di pellicola
grafica in pvc adesivo per didascalie

MQ

65,12%

NP 11

Fornitura di un panetto tipo "Art sorb " per climatizzazione vetrina

0,00%

RIF. ART. CAP. 9.13.01 MOLO ESISTENTE

01.A20.A50.005

Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali
interni Per superfici di almeno m? 4

MQ

16

79,80%

01.A20.E30.010

Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di
resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su
fondi gia' preparati Su intonaci esterni

MQ

16

75,719%

NP 2

Confezione e fornitura di tela in poliestere ignifugo (tipo JET TEX')
stampato gr.280/mq circa

MQ

4.5

35,12%

01.P15.E30.011

Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . LISTELLO APPENDIMENTO
TESSUTO STAMPATO

ML

0,00%

RIF. ART. CAP. 9.13.02 MOLO ESISTENTE

01.A20.A50.005

Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali
interni Per superfici di almeno m? 4

MQ

79,80%

01.A20.E30.010

Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di
resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su
fondi gia' preparati Su intonaci esterni

MQ

75,719%

01.P15.E30.011

Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . LISTELLO APPENDIMENTO
TESSUTO STAMPATO

ML

0,00%

RIF. ART. CAP. 9.13.03 MOLO ESISTENTE

01.A20.A50.005

Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali
interni Per superfici di almeno m? 4

MQ

79,80%

01.A20.E30.010

Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di
resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su
fondi gia' preparati Su intonaci esterni

MQ

75,719%

01.P15.E30.011

Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . LISTELLO APPENDIMENTO
TESSUTO STAMPATO

ML

0,00%

RIF. ART. CAP. 9.13.04 MOLO ESISTENTE

01.A20.A50.005

Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali
interni Per superfici di almeno m? 4

MQ

21

79,80%

01.A20.E30.010

Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di
resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su
fondi gia' preparati Su intonaci esterni

MQ

21

75,719%

NP 2

Confezione e fornitura di tela in poliestere ignifugo (tipo JET TEX')
stampato gr.280/mq circa

MQ

4,5

35,12%

01.P15.E30.011

Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . LISTELLO APPENDIMENTO
TESSUTO STAMPATO

ML

0,00%

RIF. ART. CAP. 9.13.05 MOLO ESISTENTE

01.A20.A50.005

Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali
interni Per superfici di almeno m? 4

MQ

21

79,80%

01.A20.E30.010

Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di
resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su
fondi gia' preparati Su intonaci esterni

MQ

21

75,719%

NP 2

Confezione e fornitura di tela in poliestere ignifugo (tipo JET TEX)
stampato gr.280/mq circa

MQ

35,12%

01.P15.E30.011

Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . LISTELLO APPENDIMENTO
TESSUTO STAMPATO

ML

0,00%
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Computo metrico

PREZZI PERCENTUALE DI INCIDENZA
ART. TARIFFA DESIGNAZIONE DEI LAVORI uM QUANTITA' ORI TOTALE e e
RIF. ART. CAP. 9.14.01 RIVESTIMENTODEL PAVIMENTO DI SALA IN AGUGLIATO
01.P11.F50.005 Pavimento agugliato antistatico, composto da fibre poliammidiche e
poliestere su supporto in fibre sintetiche, fissate sul rovescio con solu-zione
a base di resine sintetiche, per locali a traffico intenso. Spessore mm 4
colore unito MQ 235 0,00%
RIF. ART. CAP. 9.14.02 MOLO BIFACCIALE NUOVA FORNITURA
01.P16.F00.015 Trucciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 -CASSONI DI
SUPPORTO GREZZI MQ 25 63,27%
NP3 Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. PANNELLATURE A VISTA
DEL MOLO MQ 33 0,00%
01.P05.A95.020 Blocchi forati in calcestruzzo, ad alta resistenza meccanica di dimensioni
20x20x50 N 20 0,00%
01.P01.A10.005 Operaio comune Ore normali
PRODUZIONE MOLO H 20 100,00%
01.A20.A50.005 Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali
interni Per superfici di almeno m? 4 MQ 33 79,80%
01.A20.E30.010 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di
resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su
fondi gia' preparati Su intonaci esterni MQ 33 75,79%
01.P15.E30.011 Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . LISTELLO APPENDIMENTO
TESSUTO STAMPATO ML 2 0,00%
RIF. ART. CAP. 9.14.03 MOLO BIFACCIALE NUOVA FORNITURA
01.P16.F00.015 Trucciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 -CASSONI DI
SUPPORTO GREZZI MQ 25 63,27%
NP3 Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. PANNELLATURE A VISTA
DEL MOLO MQ 33 0,00%
01.P05.A95.020 Blocchi forati in calcestruzzo, ad alta resistenza meccanica di dimensioni
20x20x50 N 20 0,00%
01.P01.A10.005 Operaio comune Ore normali
PRODUZIONE MOLO H 20 100,00%
01.A20.A50.005 Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali
interni Per superfici di almeno m? 4 MQ 33 79,80%
01.A20.E30.010 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di
resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su
fondi gia' preparati Su intonaci esterni MQ 33 75,79%
01.P15.E30.011 Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . LISTELLO APPENDIMENTO
TESSUTO STAMPATO ML 2 0,00%
RIF. ART. CAP. 9.14.04 MOLO ESISTENTE
01.A20.A50.005 Stuccatura, scartavetratura e pulizia semplice eseguita su intonaci naturali
interni Per superfici di almeno m? 4 MQ 16 79,80%
01.A20.E30.010 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di
resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su
fondi gia' preparati Su intonaci esterni MQ 16 75,79%
NP 2 Confezione e fornitura di tela in poliestere ignifugo (tipo JET TEX)
stampato gr.280/mq circa MQ 8 35,12%
01.P15.E30.011 Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . LISTELLO APPENDIMENTO
TESSUTO STAMPATO ML 4 0,00%
RIF. ART. CAP. 9.14.05 PEDANA CON SCIVOLI NUOVA FORNITURA
01.P16.F00.015 Trucciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 - NERVATURE
PEDANA MQ 55 63,27%
NP 3 Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. PLANCITO PEDANA MQ 50 0,00%
01.P01.A10.005 Operaio comune Ore normali
PRODUZIONE PEDANA H 64 100,00%
01.A20.E30.010 Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di
resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su
fondi gia' preparati Su intonaci esterni. DECORAZIONE PEDANA
MQ 40 75,79%
01.P21.B40.010 Vernice epossidica a due componenti Satinata. DECORAZIONE PEDANA
L 40 0,00%
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RIF. ART. CAP. 9.14.06 TELAIO DI SUPPORTO SCHERMO VP1

01.P15.E30.011

Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . TELAI DI SUPPORTO
LATERALI ED ORIZZONTALI

ML

50

0,00%

NP 3

Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO ESTERNO
TELAI

MQ

48

0,00%

01.P01.A10.005

Operaio comune Ore normali
PRODUZIONE TELAI

50

100,00%

01.A20.F38.005

Ignifugazione di manufatti in legno e suoi derivati (pavimenti e strutture di
qualunque genere)realizzata mediante trattamenti ripetuti a base di vernici
impregnanti ignifughe, trasparenti,di tipo approvato, applicate a pennello
od a spruzzo sul supporto sverniciato, tale da garantire una reazione al
fuoco del manufatto corrispondente alla classe 1, compresa ogni opera
accessoria

MQ

24

68,50%

01.A20.E30.010

Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di
resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su
fondi gia' preparati Su intonaci esterni. DECORAZIONE PEDANA

MQ

40

75,719%

NP 9

Schermo di PVC da retroproiezione

MQ

12

0,00%

01.P05.A95.020

Blocchi forati in calcestruzzo, ad alta resistenza meccanica di dimensioni
20x20x50

30

0,00%

RIF. ART. CAP. 9.14.07 SUPPORTO VP1

01.P16.F00.015

Trucciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 -SUPPORTO VP1

MQ

63,27%

01.P01.A10.005

Operaio comune Ore normali
PRODUZIONE SUPPORTO

100,00%

01.A20.E30.010

Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di
resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su
fondi gia' preparati Su intonaci esterni. DECORAZIONE PEDANA

MQ

75,719%

RIF. ART. CAP. 9.14.08 TELAIO DI SUPPORTO SCHERMO VP3

01.P15.E30.011

Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . TELAI DI SUPPORTO
LATERALI ED ORIZZONTALI

ML

80

0,00%

NP3

Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO ESTERNO
TELAI

MQ

60

0,00%

01.P01.A10.005

Operaio comune Ore normali
PRODUZIONE TELAI

50

100,00%

01.A20.F38.005

Ignifugazione di manufatti in legno e suoi derivati (pavimenti e strutture di
qualunque genere)realizzata mediante trattamenti ripetuti a base di vernici
impregnanti ignifughe, trasparenti,di tipo approvato, applicate a pennello
od a spruzzo sul supporto sverniciato, tale da garantire una reazione al
fuoco del manufatto corrispondente alla classe 1, compresa ogni opera
accessoria

MQ

30

68,50%

01.A20.E30.010

Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di
resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su
fondi gia' preparati Su intonaci esterni. DECORAZIONE PEDANA

MQ

60

75,719%

NP 9

Schermo di PVC da retroproiezione

MQ

12

0,00%

01.P05.A95.020

Blocchi forati in calcestruzzo, ad alta resistenza meccanica di dimensioni
20x20x50

35

0,00%

RIF. ART. CAP. 9.14.09 SUPPORTO VP3

NP 10

Noleggio di truss in alluminio 30x30 con base di ripartizione regolabule

0,00%

01.P16.F00.015

Trucciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 -SUPPORTO VP1

MQ

63,27%

01.P01.A10.005

Operaio comune Ore normali
PRODUZIONE

100,00%
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RIF. ART. CAP. 9.14.10 TELAIO DI SUPPORTO SCHERMO VP2

01.P15.E30.011

Listelli in abete (Picea abies, Abies alba) . TELAI DI SUPPORTO
LATERALI ED ORIZZONTALI

ML

50

0,00%

NP 3

Mdf ignifugo sezionato spessore 19 mm. RIVESTIMENTO ESTERNO
TELAI

MQ

56

0,00%

01.P01.A10.005

Operaio comune Ore normali
PRODUZIONE TELAI

50

100,00%

01.A20.F38.005

Ignifugazione di manufatti in legno e suoi derivati (pavimenti e strutture di
qualunque genere)realizzata mediante trattamenti ripetuti a base di vernici
impregnanti ignifughe, trasparenti,di tipo approvato, applicate a pennello
od a spruzzo sul supporto sverniciato, tale da garantire una reazione al
fuoco del manufatto corrispondente alla classe 1, compresa ogni opera
accessoria

MQ

30

68,50%

01.A20.E30.010

Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di
resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su
fondi gia' preparati Su intonaci esterni. DECORAZIONE PEDANA

MQ

30

75,719%

NP 9

Schermo di PVC da retroproiezione

MQ

12

0,00%

01.P05.A95.020

Blocchi forati in calcestruzzo, ad alta resistenza meccanica di dimensioni
20x20x50

30

0,00%

RIF. ART. CAP. 9.14.11 SUPPORTO VP2

01.P16.F00.015

Trucciolato grezzo levigato ignifugo, Spessore mm 18 -SUPPORTO VP1

MQ

63,27%

01.P01.A10.005

Operaio comune Ore normali
PRODUZIONE SUPPORTO

100,00%

01.A20.E30.010

Tinta all'acqua (idropittura) a base di resine sintetiche, con un tenore di
resine non inferiore al 30% , lavabile, ad una o piu' tinte a piu' riprese su
fondi gia' preparati Su intonaci esterni. DECORAZIONE PEDANA

MQ

75,719%

RIF. ART. CAP. 9.14.12 PANNELLO SPECCHIANTE ULTRALIGHT

NP 10

Fornitura di pannello specchiante ultrlight ignifugo montato su telaio in
alluminio

MQ

4,5

0,00%

01.P14.N00.020

Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni,
astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e
simili In acciaio inossidabile. CAVO METALLICO E FERRAMENTA
PER APPENDIMENTO PANNELLO SPECCHIANTE/ ZAVORRA
METALLICA

KG

0,00%

RIF. ART. CAP. 9.14.13 PANNELLO SPECCHIANTE ULTRALIGHT

NP 10

Fornitura di pannello specchiante ultrlight ignifugo montato su telaio in
alluminio

MQ

4,5

0,00%

01.P14.N00.020

Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni,
astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e
simili In acciaio inossidabile. CAVO METALLICO E FERRAMENTA
PER APPENDIMENTO PANNELLO SPECCHIANTE/ ZAVORRA
METALLICA

KG

0,00%

RIF. ART. CAP. 9.14.14 PANNELLO SPECCHIANTE ULTRALIGHT

NP 10

Fornitura di pannello specchiante ultrlight ignifugo montato su telaio in
alluminio

MQ

4,5

0,00%

01.P14.N00.020

Minuterie di serie corrente come pomi, mostrine, maniglie, guarnizioni,
astucci, ferrogliere rosette, occhielli, cerniere, ganci, cremonesi, piastrine e
simili In acciaio inossidabile. CAVO METALLICO E FERRAMENTA
PER APPENDIMENTO PANNELLO SPECCHIANTE/ ZAVORRA
METALLICA

KG

5

0,00%

RIF. ART. CAP. 9.15.01 IMPIANTI ELETTRICI ILLUMINAZIONE E PUNTA

MENTI

01.P01.A10.005

Operaio comune Ore normali
RIMOZIONE POSIZIONAMENTO E PUNTAMENTO CORPI
ILLUMINANTI

A CORPO

100,00%

RIF. ART. CAP. 9.15.02 ASSITENZA ALLA POSA DELLE OPERE

01.P01.A10.005

Operaio comune Ore normali
ASSISTENZA ALLA POSA DELLE OPERE

N

A CORPO

100,00%

RIF. ART. CAP. 9.15.03 TRASPORTO AL PIANO MONTAGGIO SMONTAGGIO MOVIMENTAZIONE

01.P01.A10.005

Operaio comune Ore normali
TRASPORTO AL PIANO MONTAGGIO SMONTAGGIO
MOVIMENTAZIONE

N

A CORPO

100,00%

RIF. ART. CAP. 9.15.04 NOLO AUTOGRU PER TRASPORTO MATERIALI AL PIANO

01.P24.L.10.020

Nolo di autogru idraulica telescopica compreso ogni onere per la manovra
ed il funzionamento Della portata da q 301 a 400

H

24

€ 81,55

€

1.957,20

0,00%

|TOTALE




