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@ ELETTROPOMPA SOMMERSA SOLLEVAMENTO ACQUE DI SCARICO, COMPLETA DI QUADRO ELETTRICO, | |
SISTEMA DI CONTROLLO E GALLEGGIANTE, DI CARATTERISTICHE: [ |
( CENTRALE ALFIER] — C2 ) PORTATA 25.000 It/ _ " | CANALE IN LAMIERA ZINCATA
PREVALENZA: 90 kPa _ |
» Pelettrica: 2 kW
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B _ ATTACCO ACQUA FREDDA g3 SCAMBIATORE DI CALORE A PIASTRE, IN ACCIAIO AISI 316 SPESS. MIN 0,5 mm, CON \y . ¢/
: _ @ GUARNIZIONI IN NITRILE NON INCOLLATE
SC— SCAMBIATORE DI CALORE ACQUA CALDA  : Pot. 1300 kW G = 56 mc/h PRIMARIO: DT 85-65'C Aﬁ VALVOLA DI VENTILAZIONE IN ABS
AR— ACQUA REFRIGERATA : Pot. 590 KW G = 102 mc/h SECONDARIO: DT 70-60°C IR
PRESSIONE DI ESERCIZIO: 10 bar
TEMPERATURA MAX. DI ESERCIZIO 110°C
Dp MAX AMMESSO PRIMARIO 20 kPa
D (RE) | RADIATORE ELETTRICO COMPLETO DI TERMOSTATO AMBIENTE POT. 2.5 K o ! .Q BOCCHETTA DI RIPRESA IN ALLUMINIO ANODIZZATO A SEMPLICE FILA DI ALETTE,
it (X | CON SERRANDA DI TARATURA
H ESTINTORE A POLVERE DA kg 6
[E]CO2 | ESTINTORE A CO2 DA kg 5 - GRIGLIA DI TRANSITO CON ALETTE A V ROVESCIA A PROFILO ANTILUCE, IN ALLUMINIO ANODIZZATO
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