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Individuazione area di intervento Colonnine della balaustra

DESCRIZIONE DELLE OPERE

L a balaustra € costituita da 121 colonnine in cotto dipinte (tranne una) con una pittura ai
silossani di cromia biancastra. Gli elementi sono alti 1, 27 mt con una base quadrata di
sezione 26 cm x 26 cm.

Diffusi sollevamenti e cadute del film pittorico sono in prevalenza localizzati sui dadi inferiori,
in particolar modo sui fronti interni al terrazzo. Solo per alcuni elementi si riscontra la
presenza di fessurazioni ubicate sul corpo centrale. Si rileva in casi sporadici il distacco di
alcuni frammenti del laterizio.

Le opere da eseguire sono le seguenti:

- Rimozione dello strato pittorico degradato con l'utilizzo di bisturi spatole e in determinati
ambiti con prodotto sverniciante adeguato

- Pulitura delle superfici propedeutica alle operazioni successive

- Consolidamento della superficie con ripetute inibizioni di resina acrilica o silicato d'etile

- Stuccatura delle fessurazioni e microlesioni con polvere di mattoni additivata con resina
acrilica

- Integrazione delle piccole mancanze con malta costituita da calce idraulica e cocciopesto

- Applicazione della pittura ai silossani

- Stesura del protettivo trasparente, traspirante e idrorepellente sulla superficie delle balaustre,
sul piano d'appoggio e sulla parete verticali della muratura circostante

Colonnine: stato del degrado
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DESCRIZIONE DELLE OPERE

Prima di iniziare qualsiasi attivita gli operatori dovranno effettuare la verifica della stabilita degli
elementi

Pulitura

Per questo intervento si potranno utilizzare diverse metodologie, a seconda della esigenze e dei
risultati dei test eseguiti in loco.

Si dovra eliminare nella fase preliminare il particellato atmosferico e i depositi incoerenti utilizzando
semplici pennelli, spazzole o getti d'aria di debole potenza. Con estrema cautela si rimuoveranno in
oltre i tappeti di muschio poco aderenti. Nel caso di strati biodeteriogeni piu tenaci si ricorrera ad
un pretrattamento per ammorbidire il tallo. In ogni caso a seconda della crescita biologica si dovra
eseguire l'intervento di disinfestazione con i metodi e prodotti appropriati.

Si dovra procedere con il preconsolidamento per le zone considerate a rischio in presenza di
polverizzazioni o scagliature.

Qualora si decidesse di effettuare preventivamente una blanda pulitura ad acqua nebulizzata,
occorrera realizzare le sigillature e predisporre le adeguate protezioni. A seguito di prove accurate,
si potra procedere con impacchi chimici con differenti agenti pulitori, (tra cui AB57, soluzioni di
bicarbonato d' ammonio) o con metodo meccanico utilizzando la microareabrasivatura a umido con
vortice.

Consolidamento

Anche per questa lavorazione occorrera predisporre delle prove preliminari secondo la tipologia del
degrado. In base agli esiti si individueranno le modalita di applicazione ed il prodotto piu adeguato
per il miglioramento delle proprieta meccaniche.

Stuccature

L'operazione di stuccatura dovra essere estesa a tutte le fessurazioni, fratture e scagliature, per
evitare l'ingresso dell'acqua o dell'umidita atmosferica all'interno della pietra. Per le sigillature sara
confezionata una malta a base di calce idraulica naturale con inerti e/ o polveri di marmo con
granulometria e dosaggio diversi, a seconda dell'ambito di intervento. Nel caso di microfratture il
riempitivo potra essere additivato con resina.

Protettivo
Si completera il restauro con I'applicazione a spruzzo o a pennello di un protettivo idrorepellente
non filmogeno.

VASI LAPIDEI - stato di degrado
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