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INTERVENTI DI COMPLETAMENTO
DELLA CITRONIERA

PROGETTO ESECUTIVO
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e Paesaggistici del Piemonte

SCHEMA UNIFILARE DI POTENZA - QCS1

SCHEMA AUSILIARI - QCS1

Scala di nuova realizzazione

Cavedio impianti

 SCALA DI SERVIZIO

ACCESSO AI DEPOSITI E AI
LOCALI TECNICI

Vano scala esistente

 ASCENSORI

Cavedio di areazione

SPOGLIATOI E SERVIZI
PERSONALE

ACCESSO AI DEPOSITI E AI
LOCALI TECNICI

-3,98

a=17,5
p=28
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-4,00

Cavedio

impianti
Cavedio

impianti

VASCA DI RACCOLTA

ACQUE METEORICHE

a=17,5

p=28

CENTRALI TECNOLOGICHE

SOTTOSERVIZI - CUNICOLO SCUDERIE

SOTTOSERVIZI - CUNICOLO CITRONIERA

SOTTOSERVIZI - CUNICOLO DI SMISTAMENTO

DEPOSITO

-4,00
DEPOSITO

 SCALA DI SERVIZIO

Rampe di nuova 
realizzazione

 SCALA DI SICUREZZA

-4,00

SERVIZI
IGIENICI

a=
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Nuova linea elettrica posata all'interno di nuove vie cavo
realizzata mediante cavo FG7(o)R 5G16mmq, derivata da
blindo esistente mediante nuova spina di derivazione

Nuova linea elettrica posata all'interno di nuove vie cavo
realizzata mediante cavo FG7(o)R 5G16mmq, derivata da
blindo esistente mediante nuova spina di derivazione

Nuova linea elettrica posata all'interno di nuove vie cavo
realizzata mediante cavo FG7(o)R 5G16mmq, derivata da
blindo esistente mediante nuova spina di derivazione

Nuova linea elettrica posata all'interno di nuove vie cavo
realizzata mediante cavo FG7(o)R 5G16mmq, derivata da
blindo esistente mediante nuova spina di derivazione

Nuova linea elettrica posata all'interno di nuove vie cavo
realizzata mediante cavo FG7(o)R 5G16mmq, derivata da
blindo esistente mediante nuova spina di derivazione

Nuova linea elettrica posata all'interno di nuove vie cavo
realizzata mediante cavo FG7(o)R 5G35mmq, derivata da
blindo esistente mediante nuova spina di derivazione

Nuova linea elettrica posata all'interno di nuove vie cavo
realizzata mediante cavo FG7(o)R 5G35mmq, derivata da
blindo esistente mediante nuova spina di derivazione

Nuova linea elettrica posata all'interno di nuove vie cavo
realizzata mediante cavo FG7(o)R 5G35mmq, derivata da
blindo esistente mediante nuova spina di derivazione

Nuova linea elettrica posata all'interno di nuove vie cavo
realizzata mediante cavo FG7(o)R 5G35mmq, derivata da
blindo esistente mediante nuova spina di derivazione

Nuova linea elettrica posata all'interno di nuove vie cavo
realizzata mediante cavo FG7(o)R 5G35mmq, derivata da
blindo esistente mediante nuova spina di derivazione

Nuova linea elettrica posata all'interno di nuove vie cavo
realizzata mediante cavo FG7(o)R 5G35mmq, derivata da
blindo esistente mediante nuova spina di derivazione

Nuova linea elettrica posata all'interno di nuove vie cavo
realizzata mediante cavo FG7(o)R 5G16mmq, derivata da
blindo esistente mediante nuova spina di derivazione

Nuova linea elettrica posata all'interno di nuove vie cavo
realizzata mediante cavo FG7(o)R 5G16mmq, derivata da
blindo esistente mediante nuova spina di derivazione

n. 16 cavi UTP cat. 5e di nuova posa per il collegamento
dal centro stella al nuovo Rack TD-01 posati all'interno di

vie cavo esistenti e di nuova posa

n. 16 cavi UTP cat. 5e di nuova posa per il collegamento
dal centro stella al nuovo Rack TD-02 posati all'interno di
vie cavo esistenti e di nuova posa

n. 16 cavi UTP cat. 5e di nuova posa per il collegamento
dal centro stella al nuovo Rack TD-01 posati all'interno di
vie cavo esistenti e di nuova posa

n. 46 cavi UTP cat. 5e di nuova posa per il collegamento
dal nuovo Rack TD-01 alle PDL collocate ai piani interrato
e terreno Grande Scuderia/Citroniera posati all'interno di
vie cavo esistenti e di nuova posa

n. 16 cavi UTP cat. 5e di nuova posa per il collegamento
dal centro stella al nuovo Rack TD-02 posati all'interno di
vie cavo esistenti e di nuova posa

n. 42 cavi UTP cat. 5e di nuova posa per il collegamento
dal nuovo Rack TD-02 alle PDL collocate ai piani interrato
e terreno Grande Scuderia/Citroniera posati all'interno di
vie cavo esistenti e di nuova posa

Nuova linea elettrica posata all'interno di nuove vie cavo
realizzata mediante cavo FG7(o)R 5G16mmq, derivata da
blindo esistente mediante nuova spina di derivazione

Nuova linea elettrica posata all'interno di nuove vie cavo
realizzata mediante cavo FG7(o)R 5G16mmq, derivata da
blindo esistente mediante nuova spina di derivazione

Nuova linea elettrica posata all'interno di nuove vie cavo
realizzata mediante cavo FG7(o)R 5G35mmq, derivata da
blindo esistente mediante nuova spina di derivazione

Nuova alimentazione posata all'interno di nuova via cavo realizzata mediante
cavo FG7(o)R 3G2,5mmq, derivata da blindo esistente 2P+T 50A mediante

nuova spina di derivazione completa di fusibili di protezione da 10A

Al piano sottotetto all'interno di corrugato

Ø110 mm esistente all'interno del cavedio

Al piano sottotetto all'interno di n. 1 corrugato

Ø110 mm di nuova posa all'interno del cavedio

Nuova linea elettrica a servizio del nuovo blindo "2" 3P+N+T 160A collocato nel piano
sottotetto, posata all'interno di vie cavo esistenti realizzata mediante cavi FG7R
3(1x70mmq)+1x35mmq  + cavo N07G9-K 1PE35mmq, derivata da nuovo interruttore MTD
scatolato installato all'interno del QGBT "Citroniera"

Nuova linea elettrica a servizio del nuovo blindo "2" 3P+N+T 160A collocato nel
piano sottotetto, posata all'interno di vie cavo esistenti realizzata mediante cavi
FG7R 3(1x70mmq)+1x35mmq  + cavo N07G9-K 1PE35mmq, derivata da nuovo
interruttore MTD scatolato installato all'interno del QGBT "Citroniera"

Nuova alimentazione posata all'interno di nuova via cavo realizzata mediante
cavo FG7(o)R 3G2,5mmq, derivata da blindo esistente 2P+T 50A mediante

nuova spina di derivazione completa di fusibili di protezione da 10A

Prevedere nuova linea di alimentazione a servizio di n.2 nuove torrette di potenza
contenenti ognuna n.1 presa CEE 3P+N+T 32A da installare nel cortile Citroniera,

derivata da interruttore magnetotermico differenziale regolabile scatolato 4P 63A
esistente di riserva "Q121" installato all'interno del QGBT

Nuova linea elettrica a servizio della nuova torretta di potenza "4" contenente presa
CEE 3P+N+T 125A collocata nel cortile Citroniera, posata all'interno di vie cavo esistenti
realizzata mediante cavi FG7R 4(1x50mmq) + cavo N07G9-K 1PE50mmq, derivata da
nuovo interruttore MTD scatolato installato all'interno del QGBT "Citroniera"

Nuova linea elettrica a servizio delle nuove torrette di potenza "2" e "3" contenenti

Nuova linea elettrica a servizio della nuova torretta di potenza "1" contenente presa
CEE 3P+N+T 125A collocata nel cortile Citroniera, posata all'interno di vie cavo esistenti
realizzata mediante cavi FG7R 4(1x50mmq) + cavo N07G9-K 1PE50mmq, derivata da
nuovo interruttore MTD scatolato installato all'interno del QGBT "Citroniera"

Nuova linea elettrica a servizio della predisposizione dell'illuminazione normale e di
emergenza della via di esodo esterna dalla Citroniera da collocare su futuri pali, posata
all'interno di vie cavo esistenti realizzata mediante cavo FTG10(o)M1 3G2,5mmq, sottesa a
nuovo interruttore MTD "Q45" da installare all'interno del QCS1 "Citroniera"

Prevedere nuova linea di alimentazione a servizio della predisposizione dell'illuminazione normale e di emergenza

della via di esodo esterna dalla Citroniera da collocare su futuri pali, derivata da interruttore magnetotermico
differenziale 2P 10A di nuova posa "Q45" da installare all'interno del Quadro Continuità sez. Soccorritore 1

- VEDERE SCHEMI UNIFILARI DI PROGETTO -
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SIGLA UTENZA

TIPOLOGIA CAVO

REGGIA DI VENARIA REALE - CITRONIERA
REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI 2 3

QUADRO CONTINUITA' SOCCORRITORE N. 1
SCHEMA UNIFILARE DI POTENZA

G015-Q03

Dati barratura: 230V - 50Hz - Icc = 1,049 kA - Id: 0,3 A

MN1

T850 N85

Reggia di Venaria
Interventi di completamento
della Citroniera

11509

B.D.C.

Nov. 2013

L.S. G.N.

3

COMANDO 0/1 
PER ACCENSIONE
MANUALE FUTURI
PROIETTORI LED

1

11509

18 -

LUCE

NORMALE

0

LUCE

EMERGENZA

1800

B.D.C.

Nov. 2013

L.S. G.N.

3

DAL QUADRO QGBT
SEZIONE NORMALE

REGGIA DI VENARIA REALE - CITRONIERA
REALIZZAZIONE IMPIANTI ELETTRICI
QUADRO CONTINUITA' SOCCORRITORE N. 1
SCHEMA UNIFILARE DI POTENZA

Reggia di Venaria
Interventi di completamento
della Citroniera

G015-Q03


