PI@»NTA QUOTATA PAVIMENTAZIONE
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PJANTA QUOTATATCALCESTRUZZO ARMATO
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PRESCRIZION

TENSIONE TERRENO = 0,15 MPa
SOVRACCARICO SU- MARCIAPIEDE: - VARIABILE=4 KPa, PERMANENTE=2 KPa

NOTE

— Tutte le quote, planimetriche ed altimetriche, devono essere verificate in cantiere con la DL
— Copriferro minimo > cm

Curare con attenzione le riprese di getto

— Prevedere uno strato di misto frantumato stabilizzato rullato di spessore 10 cm

—~ Interporre dei water—stop nei giunti

LIMPRESA  E" TENUTA AD AWERTIRE LA DIREZIONE LAVORI DEL C.A. ALMENO 24 ORE PRIMA DEI SINGOLI GETTI.
OGNI EVENTUALE MODIFICA IN CORSO D'OPERA DOVRA™ ESSERE PORTATA A CONOSCENZA £ SOTTOPOSTA ALLA
PREVENTIVA APPROVAZIONE DELLA DIREZIONE LAVORI.

DOVRANNO ESSERE RISPETTATI CLASSE DEL CALCESTRUZZO0 E TIPO DI ACCIAIO.

DOVRANNO ESSERE ESEGUITI | PRELIEVI DEI CUBETTI PER LE PROVE DI LABORATORIO SECONDO LE  INDICAZIONI
DELLA DIREZIONE LAVOR.

AD OGNl FORNITURA DI ACCIAIO 1L COSTRUTTORE DEVE RICHIEDERE | CERTIFICATI DA CONSEGNARE ALLA
DIREZIONE LAVORI ASSIEME Al PROVINI,

CARATTERISTICHE DEI MATERIAL

Calcestruzzo non strutturale (magrone): Rck>=15 MPa — C12/15
Calcestruzzo fondazioni: Rek>=35 MPa - €28/35 - Classe di esposizione XC2

~ rapporto acqua/cemento < 0.50 - quantitativo minimo cemento 320 kg/me
— classe di consistenza 54 — Copriferro cf=5 ¢cm — ®min inerte=32mm

Stagionatura del calcestruzzo: Bagnare con acqua nebulizzata lo superficie del calcestruzzo appena

scasserata per almeno 3 giorni (consigliabile 7 giorni), oppure protegqere la superficie applicando delle
membrane anti—evaporanti in forma di agenti stagionanti nebulizzati sulla superficie della struttura scasserata

Accigio per armatura:  B450C - fyk=450 MPa - ftk=540 MPg
Tutti 1 ferri devono essere ancorati mediante:

— sovrapposizione di almento 40 diametri;

— ancoraggio in getti per almeno 30 diametri;

— piego a 90" da 10 diametri, salvo diversa indicazione

| ferri correnti devono avere una sovrapposizione minima di [=40 c¢m per 910

1015 PARTICOLARE ANCORAGGIO FERRI CORRENTI
: 1136 N.B.: i ferri correnti devono essere ancorati alle estremita delle
! 1950 | 298 1136 strutture mediante gancio di lunghezza minima 109 del ferro stesso
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SEZIONI QUOTATE CALCESTRUZZO ARMATO Muro Castellamontiano R 1
§§ La \/ crldrid Nneaie
Pavimento in calcestruzzo disattivato CONSORZIO DI VALORIZZAZIONE CULTURALE
colorato in pasta. Spessore minimo 8cm
Pendenza minima 1% 185
! Getto in calcestruzzo armato Sp.20 cm 127 45 74
l Misto granulare rullato Sp.10 cm 45 45 37 PROG ETTO DI VALORIZZAZIONE E RECU PERO
| S AN A Canaletia con grigha 74 L DELLA REGGIA DI VENARIA REALE
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SEZIONI CON SCHEMI FERRI DI ARMATURA
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Arch. Diego Bernardi
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